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Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2024-03-01

ON EN ISO 10077-1:2020-11-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01Hauptschule Altbau :

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01Hauptschule Zubau :

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01Hauptschule Altbau :

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01Hauptschule Zubau :

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2024-03-01, Formel (11)Hauptschule Altbau :

pauschal, ON B 8110-6-1:2024-03-01, Formel (11)Hauptschule Zubau :

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01Hauptschule Altbau :

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01Hauptschule Zubau :

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2024-03-01

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15
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Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2023, es werden die Berechnungsnormen Stand 2023
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 05-2023.
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Zum Projekt:

Berechnungsgrundlage für den Energieausweis

2000 Stockerau

Judithastraße 1

Hauptschule Ost West- Polytechnikum Altbau + Zubau

Der Bestands-Energieausweis von 27.11.2010 diente als Grundlage des Energieausweises und

wurde in Abstimmung mit dem Gebäudeverantwortlichen auf Änderungen geprüft und neu

ausgestellt.

Für die U-Werte der Bauteile wurden teilweise die Default-Werte gem. OIB-330.6-036/23 mit dem

Bezugsjahr ab 1883 für das Bundesland Niederösterreich angenommen, da nach Rücksprache

mit der Gemeinde der Altbau ursprünglich1895 errichtet wurde.

Für den im östlichen Teil liegenden, 1- stöckigen Essraum, der nach Auskunft der Gemeinde

1972 errichtet wurde, sind die Default-Werte gem. OIB-330.6-036/23 mit dem Bezugsjahr ab

1969 für das Bundesland Niederösterreich angenommen worden.

Für den Zubau wurden teilweise die Default-Werte gem. OIB-300.6-039/07 mit dem Bezugsjahr

ab 1996 für das Bundesland Niederösterreich angenommen, da die dem Autor vorliegenden

letztgültigen Pläne für diesen Teil der Hauptschule auf Dezember 2001 datiert sind.

Nach Angaben der Gemeinde wurden im Zuge dieses Neubaus auch die Fenster und Türen des

Altbaus ausgetauscht.

Bei der Begehung wurde festgestellt, dass an manchen, nach Norden gerichteten, Außenwänden

Heraklithplatten unterschiedlicher Stärke angebracht wurden. Dieser Sachverhalt wurde in den

Berechnungen berücksichtigt.

Die U-Werte der Bauteile aus der OIB- Richtlinien (für Alt- und Zubau) wurden mit den Angaben

(Schichtaufbau) in den Plänen in manchen Fällen auf Plausibilität geprüft.

Teilweise wurden für die Bestimmung der U-Werte einzelner Bauteile die Angaben aus den

Plänen verwendet und wiederum auf Plausibilität geprüft (Alt- und Zubau). Dabei waren eigene

Annahmen notwendig.

Laut Angaben der Gemeinde Stockerau wurde der Fussboden des Altbau im EG nicht

nachträglich wärmegedämmt, der erdberührte Fußboden im KG wurde hingegen im Zuge der

Renovierung erneuert/saniert.

Für die im Kellergeschoss befindlichen konditionierten Werkräume wurde ein Lüftungssystem

berücksichtigt.

Bei der Begehung wurden Unterschiede bezüglich der Planung und der tatsächlichen Ausführung

festgestellt und in den Berechnungen berücksichtigt.

Die Zone ist teilweise unterkellert.

Angaben zur Haustechnik laut Herrn Geyer (Gemeinde Stockrau):

- Heizung wird durch einen Fernwärmeanschluss gewährleistet, Anschlussleistung

insgesamt = 500 kW, und zwar für: WW und Heizung Neubau, Heizung Altbau. Eine

entsprechende Leistungsaufteilung zwischen Altbau und Neubau wurde vollzogen.

- Steig und Verbindungsleitungen 2/3 gedämmt, Anbindeleitungen 0/3

- Raumheizung erfolgt mittels Heizkörper mit Thermostatventilen

- WW Altbau+ Zubau: elektrisch beheizte Kleinspeicher in jedem Bad vorhanden,

Leistungen und Speichervolumen siehe Fotos.

- Heizkörper: 70 °C / 55 °C

- Beleuchtung: Speigelrasterleuchten, T16 EVG

- Lüftungssystem im Kellergeschoss- Altbau: Plattenwärmetauscher 40 %

Rückgewinnung, Lufterneuerungsgerät für Nicht-Wohnbau
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Empfehlung von Maßnahmen für bestehende Gebäude gemäß OIB-330.6-036/23 zur

Verbesserung der thermischen Qualität der Gebäudehülle:

1. Fussböden erdberührt- Altbau Erdgeschoss, Bestand:

Zusätzliche Dämmung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) dieser Fussböden mit einer Stärke von 10,0

cm.

2. Fussböden zu Keller- Altbau Erdgeschoss, Bestand:

Zusätzliche Dämmung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) dieser Fussböden mit einer Stärke von10,0

cm.

3. AW Altbau - Vollziegelwände, Bestand:

Zusätzliche Dämmung aller Außenwände Altbau mittels WDVS (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) mit

einer Stärke von 10,0 cm.

4. Mauerwerk Essraum, Bestand:

Zusätzliche Dämmung aller Außenwände Altbau mittels WDVS (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) mit

einer Stärke von 7,0 cm.

5. Außenfenster Altbau und Zubau, Bestand:

Als Sanierungsvorschlag wird ein Tausch der Außenfenster mit Fenster mit einem U- Wert ges.

von 1,40 W/m²K vorgeschlagen.

6. Außentüren Altbau und Zubau, Bestand:

Als Sanierungsvorschlag wird ein Tausch der Türen mit Türen mit einem U- Wert ges. von 1,4 W/

m²K vorgeschlagen.

7. Flachdach Essraum, Bestand:

Zusätzliche Dämmung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) des Flachdaches mit einer Stärke von 20,0

cm.

8. Erdberührte Wand- Altbau, Bestand:

Zusätzliche Dämmung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) der Wand mit einer Stärke von 7,0 cm.

9. Oberste Geschossdecke, Bestand:

Zusätzliche Dämmung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) der Decke mit einer Stärke von 20,0 cm.

10. AW neues Mauerwerk- Zubau, Bestand:

Zusätzliche Dämmung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) dieser Außenwände mit einer Stärke von 5,0

cm.

11. Neues Mauerwerk erdberührt- Zubau, Bestand:

Zusätzliche Dämmung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) der Wände mit einer Stärke von 5,0 cm.

12. Fussböden erdberührt- Zubau, Bestand:

Zusätzliche Dämmung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) dieser Fussböden mit einer Stärke von 5,0

cm.

13. Wand erdberührt Unterfangung- Zubau, Bestand:

Zusätzliche Dämmung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) der Wände mit einer Stärke von 10,0 cm.

14. Flachdach- Zubau, Bestand:

Zusätzliche Dämmung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) des Daches mit einer Stärke von 10,0 cm.

Weitere Maßnahmen zu Verbesserung der energetischen Effizienz der haustechnischen Anlagen,

zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger und zur Reduktion der CO2-Emissionen sind

im Einzelfall zu prüfen.

Zum Wärmeschutz: Kondensationsrisiko wurde nicht überprüft.

Zum Schallschutz: Schallschutz wurde nicht überprüft.
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Bestand

Gebäude(-teil)

BEZEICHNUNG

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Baujahr

Umsetzungsstand

Letzte Veränderung

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

A+

A++

A

B

C

D

E

F

G

D

A

E
D

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

f GEE,SKCO 2eq,SKPEB SKHWB Ref,SK

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als
flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und
Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt,
dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren
inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren innenren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht
erneuerbaren (PEB ) Anteil auf.

Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

 Der  ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt

erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.
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Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier
angegebenen abweichen.
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Hauptschule Altbau
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

0 17.500 35.000 52.500 70.000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung  Anlage 1

100,0 966.101 30.794
Fernwärme aus Heizwerk (Einzelnachweis)

TW
Warmwasser Anlage 1

100,0 200.310 17.754
Elektrische Energie (Liefermix)

Bel.
Beleuchtung

100,0 105.391 9.341
Elektrische Energie (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf

100,0 16.419 1.455
Elektrische Energie (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung  Anlage 1

100,0 7.123 631
Elektrische Energie (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1

100,0 0 0
Elektrische Energie (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung  Anlage 1 4.437,42 291,74 603.813

TW Warmwasser Anlage 1 4.437,42 15,59 113.812

RLT Lüftung Werkräume Kellergeschoss 303,96

Bel. Beleuchtung 4.437,42 59.881

SB Betriebsstrombedarf 4.437,42 9.329

Hauptschule Zubau
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

0 17.500 35.000 52.500 70.000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung  Anlage 1

100,0 86.385 2.753
Fernwärme aus Heizwerk (Einzelnachweis)

TW
Warmwasser Anlage 1

100,0 27.687 2.454
Elektrische Energie (Liefermix)

Bel.
Beleuchtung

100,0 12.524 1.110
Elektrische Energie (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf

100,0 2.269 201
Elektrische Energie (Liefermix)
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Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung  Anlage 1

100,0 636 56
Elektrische Energie (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1

100,0 0 0
Elektrische Energie (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung  Anlage 1 613,35 291,74 53.990

TW Warmwasser Anlage 1 613,35 15,59 15.731

Bel. Beleuchtung 613,35 7.115

SB Betriebsstrombedarf 613,35 1.289

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Fernwärme aus Heizwerk (Einzelnachweis) 1,60 0,28 1,32 51

Elektrische Energie (Liefermix) 1,76 0,79 0,97 156

Raumheizung  Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (291,74 kW), Nah-/

Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Hauptschule Altbau, 2/3 gedämmt,

Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 0/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflächige Wärmeabgabe wie

Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 70 °C / 55

°C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Hauptschule Zubau 0,00 m 0,00 m 343,48 m

Hauptschule Altbau 0,00 m 404,06 m 2.484,96 m

unkonditioniert 201,45 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung getrennt, WW-Wärmebereitstellung zentral,

Defaultwert für Leistung , (15,59 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in

Zone Hauptschule Altbau

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (Kleinspeicher), Anschlussteile

ungedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Hauptschule Altbau,

Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 180 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Hauptschule Altbau, 0/3 gedämmt,

Armaturen ungedämmt
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Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Hauptschule Altbau, 0/3 gedämmt,

Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne  Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kupfer (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Hauptschule Zubau 59,53 m 202,03 m 29,44 m

Hauptschule Altbau 59,53 m 202,03 m 213,00 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung vorhanden

Teilbetriebsfaktoren: manueller Ein-/Aus-Schalter

nicht dimmbares Beleuchtungssystem

Hauptbeleuchtung: Leuchtstofflampe T16 mit EVG (85 %), Spiegelraster, Stehleuchten

direktstrahlend

Nebenbeleuchtung: Halogen-Glühlampe (15 %), Rasterleuchten, Leuchten mit lichtlenkenden

Prismen

Lüftung Werkräume Kellergeschoss

Wärmerückgewinnung: Lufterneuerung (n L,FL über RLT-Anlage) für Nicht-Wohngebäude,

Luftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung (n50) = 1,5 1/h, Zusätzl. Luftwechsel (nx) = 0,105 1/h,

eigene Wärmerückgewinnungsanlage ohne Rückfeuchtezahl, effektiver

Temperaturänderungsgrad η WRG,eff  = 40,00 %, zuluftseitiges Temperaturverhältnis ηs  = 40,00

%, , Defaultwert für die spezifische Leistungsaufnahme (P SFP,ZUL = 3.000,00 Ws/m³), P

SFP,ABL = 3.000,00 Ws/m³)

Art der Lüftung: keine Nachtlüftung, Bypasssystem vorhanden, kein Befeuchter, Begrenzung des

maximalen Luftvolumenstroms, maximaler Luftvolumenstrom = 1.300 m³/h
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3.721,90Le

530,33Lu

1.361,14Lg

6.174,72LT

1.324,66LV

1,020Um

W/K

W/K

W/m²K

561,33

Hauptschule Altbau

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord

12 Außenfenster N VZW 60 cm 52,11 1,800 1,0 93,80

13 Außenfenster N VZW 60 cm + 1,5 cm Heraklithplatte4,62 1,800 1,0 8,32

14 Außenfenster N VZW 60 cm + 2,5 cm Heraklithplatte4,62 1,800 1,0 8,32

15 Außenfenster N VZW 60 cm + 3,5 cm Heraklithplatte4,62 1,800 1,0 8,32

16 Außenfenster N VZW 60 cm + 5 cm Heraklithplatte 4,62 1,800 1,0 8,32

17 Außenfenster N VZW 60 cm + 6 cm Heraklithplatte 4,62 1,800 1,0 8,32

18 Außenfenster N VZW 60 cm + 7,5 cm Heraklithplatte11,55 1,800 1,0 20,79

19 Außenfenster N VZW 30 6,93 1,800 1,0 12,47

23 Außentüren S VZW 70 cm 10,64 4,000 1,0 42,56

25 Außentüren N VZW 60 cm + Heraklithplatte 6 cm 3,51 1,800 1,0 6,32

26 Außentüren N VZW 60 cm + Heraklithplatte 7,5 cm 3,51 1,800 1,0 6,32

38 Außenwand N Vollziegel 60 cm 435,06 1,080 1,0 469,86

39 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 1,5 cm18,06 0,929 1,0 16,78

40 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 2,5 cm17,82 0,850 1,0 15,15

41 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 3,5 cm19,98 0,784 1,0 15,66

42 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 5 cm17,78 0,701 1,0 12,46

43 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 6 cm18,39 0,655 1,0 12,05

44 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 7,5 cm35,82 0,597 1,0 21,38

45 Außenwand N Vollziegel 29 cm 25,44 1,820 1,0 46,30

50 Wand erdberührt Vollziegel 70 cm 95,28 0,998 0,6 57,05

794,98 890,55

Ost

10 Außenfenster O VZW 60 cm 53,13 1,800 1,0 95,63

11 Außenfenster O VZW 50 cm 9,24 1,800 1,0 16,63

9 Außenfenster O VZW 70 cm 55,44 1,800 1,0 99,79

24 Außentüren O VZW 60 cm 3,51 1,800 1,0 6,32

35 Außenwand O Vollziegel 70 cm 189,83 0,960 1,0 182,24

36 Außenwand O Vollziegel 60 cm 365,42 1,080 1,0 394,65

37 Außenwand O Vollziegel 50 cm 65,24 1,220 1,0 79,59

741,81 874,85

Süd

3 Außenfenster S VZW 70 cm 71,02 1,800 1,0 127,84

4 Außenfenster S VZW 60 cm 50,49 1,800 1,0 90,88

5 Außenfenster S VZW 50 cm 4,05 1,800 1,0 7,29

5a Außenfenster S Mauerwerk 1972 1,08 1,800 1,0 1,94

29 Außenwand S Vollziegel 70 cm 368,14 0,960 1,0 353,41
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Süd

30 Außenwand S Vollziegel 60 cm 386,41 1,080 1,0 417,32

31 Außenwand S Vollziegel 50 cm 35,72 1,220 1,0 43,58

53a Außenwand S Mauerwerk 1972 14,12 0,800 1,0 11,30

931,03 1.053,56

West

6 Außenfenster W VZW 70 cm 24,39 1,800 1,0 43,90

7 Außenfenster W VZW 60 cm 79,62 1,800 1,0 143,32

7a Außenfenster W Mauerwerk 1972 1,80 1,800 1,0 3,24

8 Außenfenster W VZW 50 cm 1,32 1,800 1,0 2,38

27 Außentüren  W VZW 60 3,51 1,800 1,0 6,32

32 Außenwand W Vollziegel 70 cm 108,63 0,960 1,0 104,28

33 Außenwand W Vollziegel 60 cm 453,03 1,080 1,0 489,27

34 Außenwand W Vollziegel 50 cm 64,22 1,220 1,0 78,35

53b Außenwand W Mauerwerk 1972 21,00 0,800 1,0 16,80

757,52 887,86

Horizontal

1 Flachdach alt 21,83 2,700 1,0 58,94

2a Flachdach 1972 24,00 0,550 1,0 13,20

46 Oberste Geschoßdecke Dippelbaumdecke 1.370,37 0,430 0,9 530,33

48 Fußboden gegen Keller 627,36 1,430 0,7 627,99

49 Fußboden erdberührt KG 302,31 0,546 0,5 82,53

47 Fussboden erdberührt EG 439,69 1,890 0,7 581,71

57a Fussboden erdberührt 1972 24,00 0,706 0,7 11,86

2.809,56 1.906,56

6.034,90Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K561,33Wärmebrücken pauschal

8.597,59VL = m³

1.247,06 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung (4.133,46 von 4.437,42 m²)

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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VL =

1,15

eigene Wärmerückgewinnungsanlage ohne Rückfeuchtezahl, keine Nachtlüftung, Bypasssystem vorhanden

1/h

m³

ohne Erdwärmetauscher

W/KLüftung Werkräume Kellergeschoss (303,96 von 4.437,42 m²)

Lüftungsvolumen

Luftwechselrate RLT

632,23

77,59

n L,FL =

n50 = 1,50 1/hLuftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung

0,10nx = 1/hzusätzliche Luftwechselrate

eta Vges,h = 0,40 %Wärmebereitstellungsgrad (Heizen)

eta Vges,c = 0,00 %Wärmebereitstellungsgrad (Kühlen)

Monate Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

t Nutz[h] 276 240 276 264 276 264 276 276 264 276 264 276

n L LE,h
n L LE,c

0,497 0,479 0,497 0,491 0,497 0,491 0,497 0,497 0,491 0,497 0,491 0,497
0,997 0,979 0,997 0,991 0,997 0,991 0,997 0,997 0,997 0,991 0,9970,991
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310,22Le

0,00Lu

153,99Lg

510,63LT

185,04LV

0,540Um

W/K

W/K

W/m²K

46,42

Hauptschule Zubau

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord

21 Außenfenster N neu Zubau 9,00 1,800 1,0 16,20

52 Außenwand neu Zubau N 136,08 0,400 1,0 54,43

56 Wand erdberührt Unterfangung neu Zubau 84,00 0,955 0,6 48,13

54 Wand erdberührt neu Zubau 50,85 0,407 0,8 16,56

55 Wand gegen unbeheizten Keller neu Zubau 44,40 0,571 0,7 17,75

324,33 153,07

Ost

22 Außenfenster O neu Zubau 34,42 1,800 1,0 61,96

53 Außenwand neu Zubau O 63,50 0,400 1,0 25,40

97,92 87,36

West

20 Außenfenster W neu Zubau 36,92 1,800 1,0 66,46

28 Außentüren W Neu Zubau 6,00 1,800 1,0 10,80

51 Außenwand neu Zubau W 75,00 0,400 1,0 30,00

117,92 107,26

Horizontal

2 Flachdach neu Zubau 204,45 0,220 1,0 44,98

57 Erdberührter Boden neu Zubau 204,45 0,500 0,7 71,56

408,90 116,54

949,07Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K46,42Wärmebrücken pauschal
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1.275,76VL = m³

185,04 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Hauptschule Altbau

Bildungseinrichtungen

Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord

12 Außenfenster N VZW 60 cm 0,40 36,47 0,670 21,55 8,621
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

13 Außenfenster N VZW 60 cm + 1,5 cm Heraklithplatte 0,40 3,23 0,670 1,91 0,761
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

14 Außenfenster N VZW 60 cm + 2,5 cm Heraklithplatte 0,40 3,23 0,670 1,91 0,761
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

15 Außenfenster N VZW 60 cm + 3,5 cm Heraklithplatte 0,40 3,23 0,670 1,91 0,761
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

16 Außenfenster N VZW 60 cm + 5 cm Heraklithplatte 0,40 3,23 0,670 1,91 0,761
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

17 Außenfenster N VZW 60 cm + 6 cm Heraklithplatte 0,40 3,23 0,670 1,91 0,761
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

18 Außenfenster N VZW 60 cm + 7,5 cm Heraklithplatte 0,40 8,08 0,670 4,77 1,911
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

19 Außenfenster N VZW 30 0,40 4,85 0,670 2,86 1,141
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

25 Außentüren N VZW 60 cm + Heraklithplatte 6 cm 0,40 1,05 0,670 0,62 0,241
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

26 Außentüren N VZW 60 cm + Heraklithplatte 7,5 cm 0,40 1,05 0,670 0,62 0,241
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

67,68 40,00 16,0010

Ost

10 Außenfenster O VZW 60 cm 0,40 37,19 0,670 21,97 8,791
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

11 Außenfenster O VZW 50 cm 0,40 6,46 0,670 3,82 1,521
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

9 Außenfenster O VZW 70 cm 0,40 38,80 0,670 22,93 9,171
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

24 Außentüren O VZW 60 cm 0,40 1,05 0,670 0,62 0,241
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

83,52 49,35 19,744

Süd

3 Außenfenster S VZW 70 cm 0,40 49,71 0,670 29,37 11,751
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

4 Außenfenster S VZW 60 cm 0,40 35,34 0,670 20,88 8,351
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

5 Außenfenster S VZW 50 cm 0,40 2,83 0,670 1,67 0,671
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
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Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

5a Außenfenster S Mauerwerk 1972 0,40 0,75 0,670 0,44 0,171
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

88,64 52,38 20,954

West

6 Außenfenster W VZW 70 cm 0,40 17,07 0,670 10,08 4,031
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

7 Außenfenster W VZW 60 cm 0,40 55,73 0,670 32,93 13,171
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

7a Außenfenster W Mauerwerk 1972 0,40 1,26 0,670 0,74 0,291
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

8 Außenfenster W VZW 50 cm 0,40 0,92 0,670 0,54 0,211
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

27 Außentüren  W VZW 60 0,40 1,05 0,670 0,62 0,241
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

76,04 44,93 17,975

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord

38 Außenwand N Vollziegel 60 cm 0,70 435,06graue Oberfläche 1,00

39 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 1,5 cm 0,70 18,06graue Oberfläche 1,00

40 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 2,5 cm 0,70 17,82graue Oberfläche 1,00

41 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 3,5 cm 0,70 19,98graue Oberfläche 1,00

42 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 5 cm 0,70 17,78graue Oberfläche 1,00

43 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 6 cm 0,70 18,39graue Oberfläche 1,00

44 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 7,5 cm 0,70 35,82graue Oberfläche 1,00

45 Außenwand N Vollziegel 29 cm 0,70 25,44graue Oberfläche 1,00

588,35

Ost

35 Außenwand O Vollziegel 70 cm 0,70 189,83graue Oberfläche 1,13

36 Außenwand O Vollziegel 60 cm 0,70 365,42graue Oberfläche 1,13

37 Außenwand O Vollziegel 50 cm 0,70 65,24graue Oberfläche 1,13

620,49

Süd

29 Außenwand S Vollziegel 70 cm 0,70 368,14graue Oberfläche 1,00

30 Außenwand S Vollziegel 60 cm 0,70 386,41graue Oberfläche 1,00

31 Außenwand S Vollziegel 50 cm 0,70 35,72graue Oberfläche 1,00

53a Außenwand S Mauerwerk 1972 0,70 14,12graue Oberfläche 1,00

804,39

West

32 Außenwand W Vollziegel 70 cm 0,70 108,63graue Oberfläche 1,13

33 Außenwand W Vollziegel 60 cm 0,70 453,03graue Oberfläche 1,13

34 Außenwand W Vollziegel 50 cm 0,70 64,22graue Oberfläche 1,13

53b Außenwand W Mauerwerk 1972 0,70 21,00graue Oberfläche 1,13

646,88

Horizontal

1 Flachdach alt 0,90 21,83graue Oberfläche 2,06

2a Flachdach 1972 0,90 24,00graue Oberfläche 2,06

45,83
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Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord 100,71 6.412

Ost 121,32 13.007

Süd 126,64 16.910

West 110,64 11.843

48.173 0 20000 40000 60000 80000459,31

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 5.12116.030

Ost 6.23132.519

Süd 6.93542.276

West 6.53729.608

Horizontal 1.6040

26.429 0 20000 40000 60000 80000120.434

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Stockerau, 170 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,0311,4511,9717,1827,8634,63Jan.

47,5719,5020,9329,9745,6755,66Feb.

81,1427,5934,0851,1267,3576,28Mär.

115,5940,4552,0169,3579,7580,91Apr.

158,3056,9972,8291,8194,9890,23Mai

160,9861,1777,2791,7690,1580,49Jun.

161,1359,6275,7393,4591,8482,18Jul.

140,3244,9060,3382,7991,2188,40Aug.

98,2935,3843,2559,9674,7081,58Sep.

62,8923,2726,4140,2557,8668,55Okt.

28,8212,1012,6818,4430,5538,34Nov.

19,308,308,6812,7423,3529,72Dez.
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mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Hauptschule Zubau

Bildungseinrichtungen

Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord

21 Außenfenster N neu Zubau 0,40 6,30 0,670 3,72 1,481
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

6,30 3,72 1,481

Ost

22 Außenfenster O neu Zubau 0,40 24,09 0,670 14,23 5,691
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

24,09 14,23 5,691

West

20 Außenfenster W neu Zubau 0,40 25,84 0,670 15,27 6,101
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

28 Außentüren W Neu Zubau 0,40 4,20 0,670 2,48 0,991
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

30,04 17,75 7,102

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord

52 Außenwand neu Zubau N 0,70 136,08graue Oberfläche 1,00

136,08

Ost

53 Außenwand neu Zubau O 0,70 63,50graue Oberfläche 1,13

63,50

West

51 Außenwand neu Zubau W 0,70 75,00graue Oberfläche 1,13

75,00

Horizontal

2 Flachdach neu Zubau 0,90 204,45graue Oberfläche 2,06

204,45

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord 9,00 596

Ost 34,42 3.752

West 42,92 4.679

9.028 0 5500 11000 16500 2200086,34
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Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 4571.492

Ost 2419.381

West 28411.697

Horizontal 1.0000

1.983 0 5500 11000 16500 2200022.570

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Stockerau, 170 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,0311,4511,9717,1827,8634,63Jan.

47,5719,5020,9329,9745,6755,66Feb.

81,1427,5934,0851,1267,3576,28Mär.

115,5940,4552,0169,3579,7580,91Apr.

158,3056,9972,8291,8194,9890,23Mai

160,9861,1777,2791,7690,1580,49Jun.

161,1359,6275,7393,4591,8482,18Jul.

140,3244,9060,3382,7991,2188,40Aug.

98,2935,3843,2559,9674,7081,58Sep.

62,8923,2726,4140,2557,8668,55Okt.

28,8212,1012,6818,4430,5538,34Nov.

19,308,308,6812,7423,3529,72Dez.
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O-U, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Flachdach alt1
AD

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1883

2,700U =

O-U, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Plausibiltätsp.

Flachdach neu Zubau2
AD

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 03.1996

+Plausibiltätsprüfung

0,220U =

O-U, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Flachdach 19722a
AD

Neubau

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1969

0,550U =

Außenfenster O VZW 60 cm10
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

37,19 70,000,670Verglasung

15,94 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,8053,13vorh.

Außenfenster O VZW 50 cm11
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

6,47 70,000,670Verglasung

2,77 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,809,24vorh.
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Außenfenster N VZW 60 cm12
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

36,48 70,000,670Verglasung

15,63 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,8052,11vorh.

Außenfenster N VZW 60 cm + 1,5 cm Heraklithplatte13
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,23 70,000,670Verglasung

1,39 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,804,62vorh.

Außenfenster N VZW 60 cm + 2,5 cm Heraklithplatte14
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,23 70,000,670Verglasung

1,39 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,804,62vorh.

Außenfenster N VZW 60 cm + 3,5 cm Heraklithplatte15
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,23 70,000,670Verglasung

1,39 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,804,62vorh.
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Außenfenster N VZW 60 cm + 5 cm Heraklithplatte16
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,23 70,000,670Verglasung

1,39 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,804,62vorh.

Außenfenster N VZW 60 cm + 6 cm Heraklithplatte17
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,23 70,000,670Verglasung

1,39 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,804,62vorh.

Außenfenster N VZW 60 cm + 7,5 cm Heraklithplatte18
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

8,09 70,000,670Verglasung

3,47 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,8011,55vorh.

Außenfenster N VZW 3019
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,85 70,000,670Verglasung

2,08 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,806,93vorh.

ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert für Dipl.-Ing. Reinhold Bacher 16.09.2025DI



Schule Judithastraße 1 - Zone Altbau
Bauteilliste

24

Außenfenster W neu Zubau20
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

25,84 70,000,670Verglasung

11,08 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,8036,92vorh.

Außenfenster N neu Zubau21
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

6,30 70,000,670Verglasung

2,70 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,809,00vorh.

Außenfenster O neu Zubau22
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

24,09 70,000,670Verglasung

10,33 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,8034,42vorh.

Außenfenster S VZW 70 cm3
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

49,71 70,000,670Verglasung

21,31 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,8071,02vorh.
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Außenfenster S VZW 60 cm4
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

35,34 70,000,670Verglasung

15,15 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,8050,49vorh.

Außenfenster S VZW 50 cm5
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,84 70,000,670Verglasung

1,22 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,804,05vorh.

Außenfenster S Mauerwerk 19725a
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,76 70,000,670Verglasung

0,32 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,801,08vorh.

Außenfenster W VZW 70 cm6
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

17,07 70,000,670Verglasung

7,32 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,8024,39vorh.
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Außenfenster W VZW 60 cm7
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

55,73 70,000,670Verglasung

23,89 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,8079,62vorh.

Außenfenster W Mauerwerk 19727a
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,26 70,000,670Verglasung

0,54 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,801,80vorh.

Außenfenster W VZW 50 cm8
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,92 70,000,670Verglasung

0,40 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,801,32vorh.

Außenfenster O VZW 70 cm9
AF

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

38,81 70,000,670Verglasung

16,63 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,8055,44vorh.
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Außentüren S VZW 70 cm23
AT

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

10,64 100,00 4,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

4,0010,64vorh.

Außentüren O VZW 60 cm24
AT

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,05 30,000,670 1,80Verglasung

2,46 70,00 1,80Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,803,51vorh.

Außentüren N VZW 60 cm + Heraklithplatte 6 cm25
AT

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,05 30,000,670 1,80Verglasung

2,46 70,00 1,80Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,803,51vorh.

Außentüren N VZW 60 cm + Heraklithplatte 7,5 cm26
AT

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,05 30,000,670 1,80Verglasung

2,46 70,00 1,80Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,803,51vorh.
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Außentüren  W VZW 6027
AT

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,05 30,000,670 1,80Verglasung

2,46 70,00 1,80Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,803,51vorh.

Außentüren W Neu Zubau28
AT

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,20 70,000,670 1,80Verglasung

1,80 30,00 1,80Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,806,00vorh.

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Extrapolation

Außenwand S Vollziegel 70 cm29
AW

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1883

0,960U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Außenwand S Vollziegel 60 cm30
AW

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1883

1,080U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Interpolation

Außenwand S Vollziegel 50 cm31
AW

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1883

1,220U =
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A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Extrapolation

Außenwand W Vollziegel 70 cm32
AW

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1883

0,960U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Außenwand W Vollziegel 60 cm33
AW

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1883

1,080U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Interpolation

Außenwand W Vollziegel 50 cm34
AW

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1883

1,220U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Extrapolation

Außenwand O Vollziegel 70 cm35
AW

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1883

0,960U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Außenwand O Vollziegel 60 cm36
AW

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1883

1,080U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Interpolation

Außenwand O Vollziegel 50 cm37
AW

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1883

1,220U =
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A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Außenwand N Vollziegel 60 cm38
AW

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1883

1,080U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Annahme/Änderung

Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 1,5 cm39
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,396 0,756•

2 Heraklithplatte 0,0150 0,100 0,150•

0,3150 =

Wärmeübergangswiderstände

1,076

0,170

R tot

0,929U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Annahme/Änderung

Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 2,5 cm40
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,396 0,756•

2 Heraklithplatte 0,0250 0,100 0,250•

0,3250 =

Wärmeübergangswiderstände

1,176

0,170

R tot

0,850U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Annahme/Änderung

Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 3,5 cm41
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,396 0,756•

2 Heraklithplatte 0,0350 0,100 0,350•

0,3350 =

Wärmeübergangswiderstände

1,276

0,170

R tot

0,784U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Annahme/Änderung

Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 5 cm42
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,396 0,756•

2 Heraklithplatte 0,0500 0,100 0,500•

0,3500 =

Wärmeübergangswiderstände

1,426

0,170

R tot

0,701U =
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A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Annahme/Änderung

Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 6 cm43
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,396 0,756•

2 Heraklithplatte 0,0600 0,100 0,600•

0,3600 =

Wärmeübergangswiderstände

1,526

0,170

R tot

0,655U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Annahme/Änderung

Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 7,5 cm44
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,396 0,756•

2 Heraklithplatte 0,0750 0,100 0,750•

0,3750 =

Wärmeübergangswiderstände

1,676

0,170

R tot

0,597U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Außenwand N Vollziegel 29 cm45
AW

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1883

1,820U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W+ Plausibiltätsp.

Außenwand neu Zubau W51
AW

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 03.1996

+Plausibiltätsprüfung

0,400U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W +Plausibiltätsp.

Außenwand neu Zubau N52
AW

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 03.1996 +

Plausibiltätsprüfung

0,400U =
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A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W +Plausibiltätsp.

Außenwand neu Zubau O53
AW

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 03.1996

+Plausibiltätsprüfung

0,400U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Außenwand S Mauerwerk 197253a
AW

Neubau

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1969

0,800U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Außenwand W Mauerwerk 197253b
AW

Neubau

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1969

0,800U =

O-U, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Oberste Geschoßdecke Dippelbaumdecke46
DGD

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1883

0,430U =

U-O, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W

Fußboden gegen Keller48
DGK

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 1883

1,430U =

U-O, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W+ Plausibiltätsp.

Erdberührter Boden neu Zubau57
DGK

Bestand

OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederösterreich ab 03.1996

+Plausibiltätsprüfung

0,500U =

ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert für Dipl.-Ing. Reinhold Bacher 16.09.2025DI



Schule Judithastraße 1 - Zone Altbau
Bauteilliste

33

U-O, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Änderung

Fußboden erdberührt KG49
EB

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,180 1,660•

0,3000 =

Wärmeübergangswiderstände

1,830

0,170

R tot

0,546U =

U-O, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Änderung

Fussboden erdberührt EG47
EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,834 0,359•

0,3000 =

Wärmeübergangswiderstände

0,529

0,170

R tot

1,890U =

U-O, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Änderung

Fussboden erdberührt 197257a
EBu

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,240 1,247•

0,3000 =

Wärmeübergangswiderstände

1,417

0,170

R tot

0,706U =

A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W+Extrapolation+Ände.

Wand erdberührt Vollziegel 70 cm50
EW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,344 0,872•

0,3000 =

Wärmeübergangswiderstände

1,002

0,130

R tot

0,998U =

A-I, Angaben Laut Plan + Annahmen

Wand erdberührt Unterfangung neu Zubau56
EW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Betonunterfangung 0,6500 1,710 0,380

2 Luft steh., W-Fluss horizontal 0,1000 0,556 0,180•

3 DÜWA 0,2500 0,700 0,357

1,0000 =

Wärmeübergangswiderstände

1,047

0,130

R tot

0,955U =
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A-I, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Änderung +Plausib

Wand erdberührt neu Zubau54
EWu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand 0,3000 0,128 2,330•

0,3000 =

Wärmeübergangswiderstände

2,460

0,130

R tot

0,407U =

A-I, Angaben Laut Plan + Annahmen

Wand gegen unbeheizten Keller neu Zubau55
WGK

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Betonwand 0,3500 1,710 0,205

2 Vollziegel 0,9000 0,700 1,286

1,2500 =

Wärmeübergangswiderstände

1,751

0,260

R tot

0,571U =
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Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

ON B 8110-6-1:2024-03-01, ON EN ISO 10077-1:2020-11-01

ON B 8110-2: 2020

ON B 8115-4: 2003R w

ON B 8115-4: 2003

ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

1 Flachdach alt 2,70 (0,20) OK (43) (53)

2 Flachdach neu Zubau 0,22 (0,20) OK (43) (53)

2a Flachdach 1972 0,55 (0,20) OK (43) (53)

29 Außenwand S Vollziegel 70 cm 0,96 (0,35) OK (43)

30 Außenwand S Vollziegel 60 cm 1,08 (0,35) OK (43)

31 Außenwand S Vollziegel 50 cm 1,22 (0,35) OK (43)

32 Außenwand W Vollziegel 70 cm 0,96 (0,35) OK (43)

33 Außenwand W Vollziegel 60 cm 1,08 (0,35) OK (43)

34 Außenwand W Vollziegel 50 cm 1,22 (0,35) OK (43)

35 Außenwand O Vollziegel 70 cm 0,96 (0,35) OK (43)

36 Außenwand O Vollziegel 60 cm 1,08 (0,35) OK (43)

37 Außenwand O Vollziegel 50 cm 1,22 (0,35) OK (43)

38 Außenwand N Vollziegel 60 cm 1,08 (0,35) OK (43)

39 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 1,5 cm 0,93 (0,35) OK (43)

40 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 2,5 cm 0,85 (0,35) OK (43)

41 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 3,5 cm 0,78 (0,35) OK (43)

42 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 5 cm 0,70 (0,35) OK (43)

43 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 6 cm 0,66 (0,35) OK (43)

44 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 7,5 cm 0,60 (0,35) OK (43)

45 Außenwand N Vollziegel 29 cm 1,82 (0,35) OK (43)

51 Außenwand neu Zubau W 0,40 (0,35) OK (43)

52 Außenwand neu Zubau N 0,40 (0,35) OK (43)

53 Außenwand neu Zubau O 0,40 (0,35) OK (43)

53a Außenwand S Mauerwerk 1972 0,80 (0,35) OK (43)

53b Außenwand W Mauerwerk 1972 0,80 (0,35) OK (43)

46 Oberste Geschoßdecke Dippelbaumdecke 0,43 (0,20) OK (42) (53)

48 Fußboden gegen Keller 1,43 (0,40) OK (58) (48)

57 Erdberührter Boden neu Zubau 0,50 (0,40) OK (58) (48)

49 Fußboden erdberührt KG 0,55 (0,40) OK

47 Fussboden erdberührt EG 1,89 (0,40) OK

57a Fussboden erdberührt 1972 0,71 (0,40) OK

50 Wand erdberührt Vollziegel 70 cm 1,00 (0,40) OK

56 Wand erdberührt Unterfangung neu Zubau 0,96 (0,40) 66

54 Wand erdberührt neu Zubau 0,41 (0,40) OK

55 Wand gegen unbeheizten Keller neu Zubau 0,57 (0,60) OK 66 (58)

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM
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Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

10 Außenfenster O VZW 60 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

11 Außenfenster O VZW 50 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

12 Außenfenster N VZW 60 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

13 Außenfenster N VZW 60 cm + 1,5 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))
Heraklithplatte

14 Außenfenster N VZW 60 cm + 2,5 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))
Heraklithplatte

15 Außenfenster N VZW 60 cm + 3,5 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))
Heraklithplatte

16 Außenfenster N VZW 60 cm + 5 cm Heraklithplatte 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

17 Außenfenster N VZW 60 cm + 6 cm Heraklithplatte 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

18 Außenfenster N VZW 60 cm + 7,5 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))
Heraklithplatte

19 Außenfenster N VZW 30 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

20 Außenfenster W neu Zubau 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

21 Außenfenster N neu Zubau 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

22 Außenfenster O neu Zubau 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

3 Außenfenster S VZW 70 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

4 Außenfenster S VZW 60 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

5 Außenfenster S VZW 50 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

5a Außenfenster S Mauerwerk 1972 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

6 Außenfenster W VZW 70 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

7 Außenfenster W VZW 60 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

7a Außenfenster W Mauerwerk 1972 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

8 Außenfenster W VZW 50 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

9 Außenfenster O VZW 70 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

23 Außentüren S VZW 70 cm 4,00 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

24 Außentüren O VZW 60 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

25 Außentüren N VZW 60 cm + Heraklithplatte 6 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

26 Außentüren N VZW 60 cm + Heraklithplatte 7,5 cm 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

27 Außentüren  W VZW 60 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

28 Außentüren W Neu Zubau 1,80 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))
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6.983,97

6.438,32

545,65

1.620,65

1.597,81

7,81 %

92,19 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Hauptschule Altbau Bildungseinrichtungen

1 Flachdach alt 21,83
m²

21,83Fläche x+yH 21,831 x

10 Außenfenster O VZW 60 cm 1 x 53,13 53,13
m²

N

11 Außenfenster O VZW 50 cm 1 x 9,24 9,24
m²

N

12 Außenfenster N VZW 60 cm 1 x 52,11 52,11
m²

N

13 Außenfenster N VZW 60 cm + 1,5 cm Heraklithplatte 1 x 4,62 4,62
m²

N

14 Außenfenster N VZW 60 cm + 2,5 cm Heraklithplatte 1 x 4,62 4,62
m²

N

15 Außenfenster N VZW 60 cm + 3,5 cm Heraklithplatte 1 x 4,62 4,62
m²

N

16 Außenfenster N VZW 60 cm + 5 cm Heraklithplatte 1 x 4,62 4,62
m²

N

17 Außenfenster N VZW 60 cm + 6 cm Heraklithplatte 1 x 4,62 4,62
m²

N

18 Außenfenster N VZW 60 cm + 7,5 cm Heraklithplatte 1 x 11,55 11,55
m²

N

19 Außenfenster N VZW 30 1 x 6,93 6,93
m²

N
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23 Außentüren S VZW 70 cm 1 x 10,64 10,64
m²

N

24 Außentüren O VZW 60 cm 1 x 3,51 3,51
m²

N

25 Außentüren N VZW 60 cm + Heraklithplatte 6 cm 1 x 3,51 3,51
m²

N

26 Außentüren N VZW 60 cm + Heraklithplatte 7,5 cm 1 x 3,51 3,51
m²

N

27 Außentüren  W VZW 60 1 x 3,51 3,51
m²

N

29 Außenwand S Vollziegel 70 cm 368,14
m²

439,16Fläche x+yN 439,161 x

Außenfenster S VZW 70 cm -71,0271,02-1 x

2a Flachdach 1972 24,00
m²

24,00Fläche x+yH 241 x

3 Außenfenster S VZW 70 cm 1 x 71,02 71,02
m²

N

30 Außenwand S Vollziegel 60 cm 386,41
m²

436,90Fläche x+yN 436,91 x

Außenfenster S VZW 60 cm -50,4950,49-1 x

31 Außenwand S Vollziegel 50 cm 35,72
m²

39,77Fläche x+yN 39,771 x

Außenfenster S VZW 50 cm -4,054,05-1 x

32 Außenwand W Vollziegel 70 cm 108,63
m²

133,02Fläche x+yN 133,021 x

Außenfenster W VZW 70 cm -24,3924,39-1 x

33 Außenwand W Vollziegel 60 cm 453,03
m²

536,16Fläche x+yN 536,161 x

Außenfenster W VZW 60 cm -79,6279,62-1 x

Außentüren  W VZW 60 -3,513,51-1 x
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34 Außenwand W Vollziegel 50 cm 64,22
m²

65,54Fläche x+yN 65,541 x

Außenfenster W VZW 50 cm -1,321,32-1 x

35 Außenwand O Vollziegel 70 cm 189,83
m²

245,27Fläche x+yN 245,271 x

Außenfenster O VZW 70 cm -55,4455,44-1 x

36 Außenwand O Vollziegel 60 cm 365,42
m²

422,06Fläche x+yN 422,061 x

Außenfenster O VZW 60 cm -53,1353,13-1 x

Außentüren O VZW 60 cm -3,513,51-1 x

37 Außenwand O Vollziegel 50 cm 65,24
m²

74,48Fläche x+yN 74,481 x

Außenfenster O VZW 50 cm -9,249,24-1 x

38 Außenwand N Vollziegel 60 cm 435,06
m²

487,17Fläche x+yN 487,171 x

Außenfenster N VZW 60 cm -52,1152,11-1 x

39 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 1,5 cm 18,06
m²

22,68Fläche x+yN 22,681 x

Außenfenster N VZW 60 cm + 1,5 cm Herakl -4,624,62-1 x

4 Außenfenster S VZW 60 cm 1 x 50,49 50,49
m²

N

40 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 2,5 cm 17,82
m²

22,44Fläche x+yN 22,441 x

Außenfenster N VZW 60 cm + 2,5 cm Herakl -4,624,62-1 x

41 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 3,5 cm 19,98
m²

24,60Fläche x+yN 24,61 x

Außenfenster N VZW 60 cm + 3,5 cm Herakl -4,624,62-1 x

42 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 5 cm 17,78
m²

22,40Fläche x+yN 22,41 x

Außenfenster N VZW 60 cm + 5 cm Heraklit -4,624,62-1 x
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43 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 6 cm 18,39
m²

26,52Fläche x+yN 26,521 x

Außenfenster N VZW 60 cm + 6 cm Heraklit -4,624,62-1 x

Außentüren N VZW 60 cm + Heraklithplatte -3,513,51-1 x

44 Außenwand N VZW 60 cm mit Heraklithplatte 7,5 cm 35,82
m²

50,88Fläche x+yN 50,881 x

Außenfenster N VZW 60 cm + 7,5 cm Herakl -11,5511,55-1 x

Außentüren N VZW 60 cm + Heraklithplatte -3,513,51-1 x

45 Außenwand N Vollziegel 29 cm 25,44
m²

32,37Fläche x+yN 32,371 x

Außenfenster N VZW 30 -6,936,93-1 x

46 Oberste Geschoßdecke Dippelbaumdecke 1.370,37
m²

1.370,37Fläche x+yH 1370,371 x

47 Fussboden erdberührt EG 439,69
m²

439,69Fläche x+yH 439,691 x

48 Fußboden gegen Keller 627,36
m²

627,36Fläche x+yH 627,361 x

49 Fußboden erdberührt KG 302,31
m²

302,31Fläche x+yH 302,311 x

5 Außenfenster S VZW 50 cm 1 x 4,05 4,05
m²

N

50 Wand erdberührt Vollziegel 70 cm 95,28
m²

95,28Fläche x+yN 95,281 x

53a Außenwand S Mauerwerk 1972 14,12
m²

15,20Fläche x+yN 15,21 x

Außenfenster S Mauerwerk 1972 -1,081,08-1 x

53b Außenwand W Mauerwerk 1972 21,00
m²

22,80Fläche x+yN 22,81 x

Außenfenster W Mauerwerk 1972 -1,801,80-1 x
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57a Fussboden erdberührt 1972 24,00
m²

24,00Fläche x+yH 241 x

5a Außenfenster S Mauerwerk 1972 1 x 1,08 1,08
m²

N

6 Außenfenster W VZW 70 cm 1 x 24,39 24,39
m²

N

7 Außenfenster W VZW 60 cm 1 x 79,62 79,62
m²

N

7a Außenfenster W Mauerwerk 1972 1 x 1,80 1,80
m²

N

8 Außenfenster W VZW 50 cm 1 x 1,32 1,32
m²

N

9 Außenfenster O VZW 70 cm 1 x 55,44 55,44
m²

N

Hauptschule Zubau Bildungseinrichtungen

2 Flachdach neu Zubau 204,45
m²

204,45Fläche x+yH 204,451 x

20 Außenfenster W neu Zubau 1 x 36,92 36,92
m²

N

21 Außenfenster N neu Zubau 1 x 9,00 9,00
m²

N

22 Außenfenster O neu Zubau 1 x 34,42 34,42
m²

N

28 Außentüren W Neu Zubau 1 x 6,00 6,00
m²

N

51 Außenwand neu Zubau W 75,00
m²

117,92Fläche x+yN 117,921 x

Außenfenster W neu Zubau -36,9236,92-1 x

Außentüren W Neu Zubau -6,006,00-1 x
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52 Außenwand neu Zubau N 136,08
m²

145,08Fläche x+yN 145,081 x

Außenfenster N neu Zubau -9,009,00-1 x

53 Außenwand neu Zubau O 63,50
m²

97,92Fläche x+yN 97,921 x

Außenfenster O neu Zubau -34,4234,42-1 x

54 Wand erdberührt neu Zubau 50,85
m²

50,85Fläche x+yN 50,851 x

55 Wand gegen unbeheizten Keller neu Zubau 44,40
m²

44,40Fläche x+yN 44,41 x

56 Wand erdberührt Unterfangung neu Zubau 84,00
m²

84,00Fläche x+yN 841 x

57 Erdberührter Boden neu Zubau 204,45
m²

204,45Fläche x+yH 204,451 x
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

Hauptschule Altbau 4.437,42 18.066,99beheizt

Hauptschule Zubau 613,35 2.486,10beheizt

Gesamt 5.050,77 20.553,10

Hauptschule Altbau
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Regelgeschoss

1109,355 4,07 4.437,42 18.066,994 x

4.437,42 18.066,99Summe Hauptschule Altbau

Hauptschule Zubau
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Regelgeschoss

204,45 4,05 613,35 2.486,103 x

613,35 2.486,10Summe Hauptschule Zubau
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Kenndaten

OIB Richtlinie 6:2023 (ON 2023)

Altbau und Zubau

5.050,77 2,94

20.553,10 0,34

charakterische Länge (lc)

Kompaktheit (A/V)

Brutto-Grundfläche m²

Brutto-Volumen m³

m

1/m

Gebäudekategorie

Nicht-Wohngebäude (NWG) Bildungseinrichtungen

Nachweis der Anforderungen an den erneuerbaren Anteil

Primärenergiebedarf, Nutzung erneuerbarer Quellen …

erneuerbarer Anteil ohne Anforderungen

Für Bestand werden die Anforderungen an größere Renovierung nur informativ dargestellt.

… Energie aus erneuerbaren Quellen

Energie aus erneuerbaren Quellen gemäß RL 2023 Punkt

Energie aus erneuerbaren Quellen gemäß RL 2023 Punkt

-

5.2.1

… nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf

PEB n.ern SK (EEB ohne BSB) 67,9 kWh/m²a ≤ 118 kWh/m²a

PEB n.ern SK (EEB ohne BSB)

✓-

… außerhalb der Systemgrenzen Gebäude

Summe außerhalb der Systemgrenzen 0,0 % ≥ 80 %

Summe außerhalb der Systemgrenzen

-

Energie aus erneuerbaren Quellen (Biomasse, erneuerbares 0,0 %

Energie aus erneuerbaren Quellen (Biomasse, erneuerbares

-

Gas)

Wärmepumpe 0,0 %

Wärmepumpe

-

Fernwärme aus einem Heizwerk auf Basis ern. Energieträger 0,0 %

Fernwärme aus einem Heizwerk auf Basis ern. Energieträger

-

Fernwärme aus hocheffizienter KWK und/oder Abwärme 0,0 %

Fernwärme aus hocheffizienter KWK und/oder Abwärme

-

… am Standort oder in der Nähe

Solarthermie 0,0 % ≥ 20 %

Solarthermie

-

Photovoltaik 0,0 % ≥ 20 %

Photovoltaik

-

Wärmerückgewinnung 0,2 % ≥ 20 %

Wärmerückgewinnung

-

> 5 % Verringerung erf. EEB RK 222,0 % ≤ 95 %

> 5 % Verringerung erf. EEB RK

-

> 5 %-Punkte Verringerung erf. f GEE RK 1,790 ≤ 0,90

> 5 %-Punkte Verringerung erf. f GEE RK

-
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