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Planerin

Titel Vorname Firma/Nachname

Strasse

Auftraggeberin
Stadtgemeinde Stockerau
Herr Geyer
Rathausplatz 1
2000 Stockerau
Eigentiimerin

Stadtgemeinde Stockerau

Rathausplatz 1
2000 Stockerau

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

Unkonditionierte Gebaudeteile

Erdberiihrte Gebaudeteile

Warmebriicken

Verschattungsfaktoren

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung
Kihltechnik

Wohnen EG- 2. Stock :
Wohnen DG :
Wohnen EG- 2. Stock :
Wohnen DG :
Wohnen EG- 2. Stock :
Wohnen DG :
Wohnen EG- 2. Stock :
Wohnen DG :

erhaltungswiirdig (historischer Bau)

T +431546880

F +431546881

M

E office@ztrb.at

m= 7 -

0664/1114724

m= 7+

m= 71 -

ON B 8110-6-1:2024-03-01
ON EN ISO 10077-1:2020-11-01

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01
vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01
vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01
vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

pauschal, ON B 8110-6-1:2024-03-01, Formel (11)
pauschal, ON B 8110-6-1:2024-03-01, Formel (11)

vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01
vereinfacht, ON B 8110-6-1:2024-03-01

ON H 5056-1:2024-03-01
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15
ON H 5058-1:2019-01-15
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Bericht

WHA Schaumanngasse 3

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2023, es werden die Berechnungsnormen Stand 2023
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Hochstwerten der Richtlinie 6, 05-2023.

ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025



Bericht

WHA Schaumanngasse 3

Zum Projekt:

Berechnungsgrundlage flir den Energieausweis
2000 Stockerau

Schaumanngasse 3

Zone Wohnen

Der Bestands-Energieausweis von 27.11.2010 diente als Grundlage des Energieausweises und
wurde in Abstimmung mit dem Gebaudeverantwortlichen auf Anderungen gepriift und neu
ausgestellt.

Fir die U-Werte der Bauteile wurden teilweise die Default-Werte gem. OIB-330.6-036/23 mit dem
Bezugsjahr ab 1883 fur das Bundesland Niederdsterreich angenommen, da nach Ricksprache
mit der Gemeinde das Gebaude urspriinglich1899 errichtet wurde.

Teilweise wurden die Default-Werte gem. OIB-330.6-036/23 mit dem Bezugsjahr ab 1988 fiir das
Bundesland Niederdsterreich angenommen, da die Einreichplane fir den Umbau auf den
23.02.1988 datiert sind.

Sollte sich herausstellen, dass die bauphysikalischen Angaben (Festlegung der max. zuldssigen
U-Werte durch die jeweils giiltige Bauordnungen) aufgrund der Tatsache, dass die Renovierung
erst im Jahre 1999 durchgefiihrt wurde, einer, dem Autor nicht bekannten, Neubeurteilung
unterzogen worden sind, sei hiermit explizit darauf hingewiesen, dass es einer Neuevaluierung
des EA’s bedarf.

Die U-Werte der Bauteile aus der OIB- Richtlinien wurden mit den Angaben in den Planen in
manchen Fallen auf Plausibilitat geprift.

Teilweise wurden fur die Bestimmung der U-Werte einzelner Bauteile die Angaben aus den
Planen verwendet und wiederum auf Plausibilitat gepruft. Dabei waren eigene Annahmen
notwendig.

Laut Angaben der Gemeinde Stockerau wurde der gesamte erdberthrte Fussboden im EG im
Zuge der Renovierung erneuert und warmegedammt.

Bei der Begehung wurden Unterschiede bezliglich der Planung und der tatsachlichen Ausfiihrung
festgestellt und in den Berechnungen berticksichtigt.

Die Zone Wohnen ist nicht unterkellert.

Angaben zur Haustechnik laut Herrn Geyer (Gemeinde Stockerau):

- WW und Heizung werden durch einen Fernwarmeanschluss gewahrleistet, keine Details
Uber die Anschlussleistung vorhanden.

- RH und WW- Leistung: Defaultwert aus der OIB- Richtlinie wurde verwendet (deckt sich
mit dem Erfahrungswert).

- Steig und Verbindungsleitungen 2/3 geddammt, Anbindeleitungen 1/3.

- Raumheizung erfolgt mittels Heizkdrper mit Thermostatventilen.

- WW erfolgt auch lber Fernwarme, in den Wohnungen sind Speicher vorhanden (ca. 40 |
je Wohneinheit => Summe WW- Speicher Fernwarme = EG- 10 WE, 1. Stock 12 WE, 2. Stock 12
WE, DG 8 WE a 40 Liter Speicher = 40 x 42 =1680 Liter, gerundet 1700 Liter).

- Eine Zirkulationsleitung wurde nicht angenommen.

- Heizkorper: 70 °C / 55 °C

Empfehlung von MaRnahmen fiir bestehende Gebdude gemaf OIB-330.6-036/23 zur
Verbesserung der thermischen Qualitat der Gebaudehdille:

Hinweis: Die folgenden MalRnahmen sind als Vorschlag zu verstehen und sollten flr dieses
Gebaude im Detail mit den Behdrden geklart werden, wegen Denkmalschutz.

ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025



Bericht

WHA Schaumanngasse 3

1. Geschossdecken zu Dachraum, Bestand: Zusatzliche Dammung (Lambda -Wert 0,04W/
(mK)) aller Geschossdecke zu Dachraum mit einer Stérke von 25,0 cm.

2. Tausch der AuRRenfenster mit Fenster mit einem U- Wert ges. von 1,40 W/m?K

3. Tausch der AuRRentiiren mit Tlren mit einem U- Wert ges. von 1,40 W/m2K

4. AW Altbau - Vollziegelwande, Bestand:

Zusatzliche Dammung dieser AuRenwande mittels WDVS (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) mit einer
Stéarke von 9,0 cm.

5. Fussboden erdberiihrt, Bestand:

Zusatzliche Dammung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) aller Fussbdden mit einer Starke von 5,0 cm.
6. Schragdach, Bestand:

Zuséatzliche Dammung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) des Schragdaches mit einer Starke von 20,0
cm.

7. Terrassendach, Bestand:

Zuséatzliche Da&mmung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) des Terrassendaches mit einer Starke von
10,0 cm.

8. AW neues Mauerwerk, Bestand:

Zuséatzliche Dammung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) dieser Auflienwande mit einer Starke von 5,0

cm.
9. Neues Mauerwerk zu Dachraum, Bestand:

Zuséatzliche Dammung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) der Wande mit einer Starke von 5,0 cm.

10. AW Gipsdielenwand, Bestand:

Zusatzliche Dammung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) dieser AulRenwande mit einer Starke von 5,0
cm.

11. Gipsdielenwand zu Dachraum, Bestand:

Zusatzliche Dammung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) der Wande mit einer Starke von 5,0 cm.

Weitere MalRnahmen zu Verbesserung der energetischen Effizienz der haustechnischen Anlagen,
zur verstarkten Nutzung erneuerbarer Energietrager und zur Reduktion der CO2-Emissionen sind
im Einzelfall zu prifen.

Zum Warmeschutz: Kondensationsrisiko wurde nicht Gberprift.

Zum Schallschutz: Schallschutz wurde nicht Uberpriift.

ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025



Energieausweis fur Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023

n
OI B BSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG  WHA Schaumanngasse 3

Gebaude(-teil) Wohnen EG- 2. Stock

Umsetzungsstand Bestand

Baujahr 1899

Nutzungsprofil Wohngeb&ude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten Letzte Veranderung 1999
Stralle Schaumanngasse 3 Katastralgemeinde Stockerau
PLZ/Ort 2000 Stockerau KG-Nr. 11142
Grundstuicksnr. 303/4 Seehohe 170 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

HWBRes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und
Warmwasserwarmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt,
dazu zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt. Er
entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch eines
Osterreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

HWB Ref,sk PEB sk CO 2eq,5 f GEE sk

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuzlglich eines dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primarenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBem.) und einen nicht
erneuerbaren (PEBn.em.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&audestandort. Dieses Klimamodell

wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenliber der Vorfassung aktualisiert.

hodarf

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr: f pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2018-01 — 2021-12, und es wurden ibliche Allokationsregeln unterstellt.

ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher

DI 16.09.2025



Energieausweis fur Wohngebaude

O'B OIB-Richtlinie 6
1D ssrerneichiscres X
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: Mai 2023

GEBAUDEKENNDATEN Wohnen EG- 2. Stock EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 2.728,0 Heiztage 297 Art der Liftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 2.182,4 Heizgradtage 3460 Solarthermie -
Brutto Volumen (VB) 11.093,8 Klimaregion N Photovoltaik -
Gebéaude-Hiillflache (A) 3.648,3 Norm-AuBentemperatur -13,6 Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,33 Soll-Innentemperatur 22,0 WW-WB-System (primar) kombiniert
charakteristische Lange (/c) 3,04 mittlerer U-Wert 1,020 WW-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-BGF - LEK T-Wert 60,81 RH-WB-System (primar) Fernwarme
Teil-BF - Bauweise schwere RH-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-Vs - Kaltebereitstellungs-System -

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWB Ref,RK = 116,7
Endenergiebedarf EEBRk = 166,8
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEERK = 1,84
Erneuerbarer Anteil
Heizwarmebedarf HWBRK = 116,7
Primarenergiebedarf n.ern. fir RH+WW PEB HEB,n.em.RK = 40,4
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf QhRefsk = 352.783 HWB Ref,sk = 129,3
Heizwarmebedarf Qhsk = 332.745 HWB sk = 122,0
Warmwasserwarmebedarf Qw = 27.880 WWWB = 10,2
Heizenergiebedarf QHEB,SK = 428.855 HEB sk = 157,2
Energieaufwandszahl Warmwasser eAWZWW = 2,51
Energieaufwandszahl Raumheizung €AWZRH = 1,02
Energieaufwandszahl Heizen €AWZH = 1,13
Haushaltsstrombedarf QHHSB = 62.132 HHSB= 228
Endenergiebedarf QEEB,SK = 490.987 EEB sk = 180,0
Primarenergiebedarf QPEB,SK = 795.612 PEB sk = 2917
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QPEBnem.SK = 169.458 PEB n.em.,sk = 62,1
Primarenergiebedarf erneuerbar QPEBern.SK = 626.154 PEB em.sk = 229,5
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeq,sk = 31.625 CO 2eq,5K = 11,6
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEESK = 1,88
Photovoltaik-Export QPVE,SK = 0 PV Export, Sk = 0,0
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Dipl.Ing. Reinhold A. Bacher, MSc.
AL.J.s:.;teIIl.mgsdatum 16.09.2025 Unterschrift Ez%\/%;%@-@ i’;ﬁ@iliﬁfi}ifi er\r/\Sc
Giiltigkeitsdatum 15.09.2035 e oy ind besidalaEpyechflker
Geschéaftszahl 25-3454 41680 Wien, EmikKalikGasse 3, Tel: %’E}jﬁ}?ﬂ,;

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier
angegebenen abweichen.
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Energieausweis fur Wohngebaude

O'B OIB-Richtlinie 6
1D ssrerneichiscres X
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: Mai 2023

BEZEICHNUNG  WHA Schaumanngasse 3 Umsetzungsstand Bestand

Gebaude(-teil) Wohnen DG Baujahr 1899, Sanierung 1999, Einre
Nutzungsprofil Wohngeb&ude mit 3 bis 9 Nutzungseinheiten Letzte Veranderung 1999

Stralle Schaumanngasse 3 Katastralgemeinde Stockerau

PLZ/Ort 2000 Stockerau KG-Nr. 11142

Grundstuicksnr. 303/4 Seehohe 170 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ref,sk PEB sk CO 2eq,5 f GEE sk

A++

JAN A+

I +

HWBRes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, Haushaltsstrombedarf, abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuzlglich eines dafiir
ohne Beriicksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten. notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener

Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).
WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als

flachenbezogener Defaultwert festgelegt. feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich des dafiir

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf

Warmwasserwarmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, (Anforderung 2007).

dazu zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,

der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. PEB: Der Primarenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBem.) und einen nicht

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt. Er erneuerbaren (PEBn.em.) Anteil auf.

entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch eines

Osterreichischen Haushalts. CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten

Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von

Energiekennzahlen. SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenliber der Vorfassung aktualisiert.

hodarf

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr: f pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2018-01 — 2021-12, und es wurden ibliche Allokationsregeln unterstellt.

ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025



Energieausweis fur Wohngebaude

O'B OIB-Richtlinie 6
1D ssrerneichiscres X
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: Mai 2023

GEBAUDEKENNDATEN Wohnen DG EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 551,1 Heiztage 272 Art der Liftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 440,9 Heizgradtage 3460 Solarthermie -
Brutto Volumen (VB) 1.420,8 Klimaregion N Photovoltaik -
Gebéaude-Hiillflache (A) 989,9 Norm-AuBentemperatur -13,6 Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,70 Soll-Innentemperatur 22,0 WW-WB-System (primar) kombiniert
charakteristische Lange (/c) 1,44 mittlerer U-Wert 0,470 WW-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-BGF - LEK 1-Wert 41,11 RH-WB-System (primar) Fernwarme
Teil-BF - Bauweise mittelschwere RH-WB-System (sekundar, opt.) -

Teil-Vs - Kaltebereitstellungs-System -

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWB RefRK = 72,3
Endenergiebedarf EEBRk = 119,8
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEERK = 1,12
Erneuerbarer Anteil
Heizwarmebedarf HWB Rk = 72,3
Primérenergiebedarf n.ern. fiir RH+WW PEB HEB.n.em.RK = 27,2
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf QhRefSK = 44.275 HWB Ref,k = 80,3
Heizwarmebedarf Qhsk = 40.632 HWB sk = 73,7
Warmwasserwarmebedarf Qw = 5.632 WWWB = 10,2
Heizenergiebedarf QHEB,SK = 57.959 HEB sk = 105,2
Energieaufwandszahl Warmwasser eAWZWW = 2,51
Energieaufwandszahl Raumheizung €AWZRH = 0,99
Energieaufwandszahl Heizen €AWZH = 1,16
Haushaltsstrombedarf QHHsSB = 12.552 HHSB = 22,8
Endenergiebedarf QEEB,SK = 70.512 EEB sk = 1279
Primarenergiebedarf QPEB,SK = 114.839 PEB sk = 208,4
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QPEBn.em.SK = 26.184 PEB n.em.sk = 475
Primarenergiebedarf erneuerbar QPEBern.SK = 88.655 PEB em.sk = 160,9
aquivalente Kohlendioxidemissionen Q co2eq,SK = 4922 CO 2eq,8K = 8,9
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEESK = 1,12
Photovoltaik-Export QPVE,SK = 0 PV Export, Sk = 0,0
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Dipl.Ing. Reinhold A. Bacher, MSc.
AL.J.s:.;teIIl.mgsdatum 16.09.2025 Unterschrift Ez%\/%;%@-@ i’;ﬁ@iliﬁfi}ifi er\r/\Sc
Giiltigkeitsdatum 15.09.2035 e oy ind besidalaEpyechflker
Geschéaftszahl 25-3454 41680 Wien, EmikKalikGasse 3, Tel: %’E}jﬁ}?ﬂ,;

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier
angegebenen abweichen.

ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025



Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
WHA Schaumanngasse 3

10

Wohnen EG- 2. Stock

Nutzprofil: Wohngebaude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

Kohlendioxidemissionen in der Zone

CO2in kg/a
0 10.000 20.000 30.000 40.000
Priméarenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CcO2
kWh/a kg/a
B RH Raumheizung Anlage 1 = _ 100,0 573.433 18.278
Fernwarme aus Heizwerk (Einzelnachweis)
moTw Warmwasser Anlage 1 _ 100,0 111.810 3.563
Fernwarme aus Heizwerk (Einzelnachweis)
Haushal rf
B sB aushaltsstrombedarf 100,0 109.352 9.692
Elektrische Energie (Liefermix)
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CcO2
kWh/a kg/a
B RH Raum.helzung Anllage.1 ' 100,0 867 76
Elektrische Energie (Liefermix)
- T Warm.wasserAnIa.ge 1. _ 1000 147 13
Elektrische Energie (Liefermix)
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
m? kW kWh/a
RH Raumheizung Anlage 1 2.727,96 204,85 358.395
TW Warmwasser Anlage 1 2.727,96 69.881
SB Haushaltsstrombedarf 2.727,96 62.132
Wohnen DG
Nutzprofil: Wohngebaude mit 3 bis 9 Nutzungseinheiten
Kohlendioxidemissionen in der Zone i
CO2in kg/a
0 10.000 20.000 30.000 40.000
Priméarenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
B RH Raumheizung Anlage 1 _ 100,0 70.022 2.231
Fernwarme aus Heizwerk (Einzelnachweis)
M oTw Warmwasser Anlage 1~ _ 100,0 22,588 720
Fernwarme aus Heizwerk (Einzelnachweis)
B sB Haushaltsstrombedarf 100,0 22.092 1.958
Elektrische Energie (Liefermix)
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
B RH Raum.helzung Anllage.‘l . 100,0 105 9
Elektrische Energie (Liefermix)
oW Warmwasser Anla.ge 1. ' 100,0 29 2
Elektrische Energie (Liefermix)
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Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
m? kW kWh/a
RH Raumheizung Anlage 1 551,12 204,85 43.763
TW Warmwasser Anlage 1 551,12 14.118
SB Haushaltsstrombedarf 551,12 12.552
Konversionsfaktoren
Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f pe), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.em.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f peem.) sowie des CO2 (f coz).
Monat fre  fPEnem. fPE.em. fcoz
- - - g/kWh
Fernwarme aus Heizwerk (Einzelnachweis) 1,60 0,28 1,32 51
Elektrische Energie (Liefermix) 1,76 0,79 0,97 156
Raumheizung Anlage 1
Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral, Defaultwert fiir Leistung (204,85 kW), Nah-/
Fernwarme oder sonstige Warmetauscher, Sekundarkreis
Speicherung: kein Speicher
Verteilleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen EG- 2. Stock, 2/3
gedammt, Armaturen ungedammt
Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen EG- 2. Stock, 2/3
gedammt, Armaturen ungedammt
Anbindeleitungen: Langen pauschal, 1/3 geddmmt, Armaturen ungedammt
Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflachige Warmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Warmeverbrauchsermittlung, Heizkérper ( 70 °C / 55
°C ), gleitende Betriebsweise
Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
Wohnen DG 0,00 m 0,00 m 308,63 m
Wohnen EG- 2. Stock 133,42 m 262,33 m 1.527,66 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m
Warmwasser Anlage 1
Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1
Speicherung: indirekt, fernwarmebeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ....), Anschlussteile
ungedammt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Wohnen EG- 2. Stock,
Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 1.700 )
Verteilleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen EG- 2. Stock, 2/3
gedammt, Armaturen ungedammt
Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen EG- 2. Stock, 2/3
gedammt, Armaturen ungedammt
Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation
Stichleitung: Langen pauschal, Kupfer (Stichl.)
Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung
ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025
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Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
WHA Schaumanngasse 3

Steigleitungen Stichleitungen

Verteilleitungen
Wohnen EG- 2. Stock 41,10 m 131,16 m 436,47 m
Wohnen DG 41,10 m 131,16 m 88,18 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m
DI 16.09.2025
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Leitwerte
WHA Schaumanngasse 3 - Wohnen EG- 2. Stock

Wohnen EG- 2. Stock

... gegen Aullen Le 2.790,81
... Uber Unbeheizt Lu 202,16
.. Uber das Erdreich Lg 395,28
.. Leitwertzuschlag fir linienférmige und punktférmige Warmebriicken 338,82
Transmissionsleitwert der Gebaudehiille LT 3.727,08 WI/K
Liftungsleitwert LV 733,10 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 1,020 W/m2K
... gegen AuBen, liber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AufRenluft
m? W/m2K f fFH W/K
Nord
37 Auenwand Vollziegel 85 cm 101,33 0,830 1,0 84,10
38 AuRenwand Vollziegel 80 cm 199,11 0,870 1,0 173,23
39 Aulenwand Vollziegel 73 cm 116,99 0,930 1,0 108,80
40 Auflenwand Vollziegel 72 cm 89,60 0,940 1,0 84,22
41 Auenwand Vollziegel 70 cm 5,46 0,960 1,0 5,24
42 AuRenwand Vollziegel 67 cm 66,59 0,990 1,0 65,92
43 AuRenwand Vollziegel 65 cm 668,37 1,010 1,0 675,05
44 Auenwand Vollziegel 64 cm 148,41 1,020 1,0 151,38
45 Aulenwand Vollziegel 63 cm 90,19 1,031 1,0 92,99
46 Auflenwand Vollziegel 62 cm 34,08 1,043 1,0 35,55
47 Auenwand Vollziegel 60 cm 89,59 1,080 1,0 96,76
48 AuRenwand Vollziegel 52 cm 135,20 1,190 1,0 160,89
49 Auenwand Vollziegel 50 cm 318,20 1,220 1,0 388,20
2.063,12 2.122,33
Ost-Nord-Ost
11 Aufienfenster ONO VZW 73 cm 3,80 1,900 1,0 7,22
12 Aufienfenster ONO VZW 65 cm 12,63 1,900 1,0 24,00
13 AuBenfenster ONO VZW 64 cm 10,00 1,900 1,0 19,00
14 AuBenfenster ONO VZW 50 cm 4,83 1,900 1,0 9,18
30 AuBentiiren ONO VZW 65 cm 3,68 1,900 1,0 6,99
31 AuRentiiren ONO VZW 60 cm 3,60 1,900 1,0 6,84
38,54 73,23
Siid-Siid-Ost
17 AuRenfenster SSO VZW 67 cm 7,99 1,900 1,0 15,18
18 AuBenfenster SSO VZW 65 cm 24,20 1,900 1,0 45,98
19 AuBenfenster SSO VZW 63 cm 7,99 1,900 1,0 15,18
20 AuBenfenster SSO VZW 62 cm 5,61 1,900 1,0 10,66
21 AuBenfenster SSO VZW 60 cm 4,50 1,900 1,0 8,55
22 AuBenfenster SSO VZW 52 cm 8,45 1,900 1,0 16,06
23 AuRenfenster SSO VZW 50 cm 48,41 1,900 1,0 91,98
32 AuBentiiren SSO VZW 63 cm 2,07 1,900 1,0 3,93
33 AuBentiiren SSO VZW 67 cm 2,07 1,900 1,0 3,93
34 AuBentliiren SSO VZW 60 cm 7,74 1,900 1,0 14,71
35 AuBentiiren SSO VZW 65 cm 7,28 1,900 1,0 13,83
126,31 239,99
ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher 16.09.2025
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West-Siid-West

24 AuBenfenster WSW VZW 72 cm 8,22 1,900 1,0 15,62
25 Aulenfenster WSW VZW 65 cm 12,57 1,900 1,0 23,88
26 AuBenfenster WSW VZW 52 cm 19,71 1,900 1,0 37,45
40,50 76,95
West-Nord-West
36 AuBentiren WNW VZW 52 cm 1,80 1,900 1,0 3,42
1,80 3,42
Nord-Nord-West
6 AuBenfenster NNW VZW 85 cm 15,81 1,900 1,0 30,04
7 AuBenfenster NNW VZW 80 cm 19,30 1,900 1,0 36,67
8 AuRenfenster NNW VZW 65 cm 74,00 1,900 1,0 140,60
9 AuRenfenster NNW VZW 64 cm 15,99 1,900 1,0 30,38
29 AuBentiren NNW VZW 80 cm 4,95 1,900 1,0 9,41
130,05 247,10
Horizontal
2 Terrassendach 111,20 0,250 1,0 27,80
57 Decke 2. Stock zu Dachraum 124,27 1,600 0,9 178,95
59 Oberste Geschossdecke SSO Seite 103,20 0,250 0,9 23,22
55 Fussboden erdberihrt ged. 573,77 0,621 0,7 249,42
56 Fussboden erdberlhrt ged. Stieg-Keller-Gan 335,55 0,621 0,7 145,86
1.247,99 625,25
Summe 3.648,31
... Leitwertzuschlag fur linienformige und punktformige Warmebriicken
Leitwerte Gber Warmebricken
Warmebriicken pauschal 338,82 W/K
... Uber Luftung
Liftungsleitwert
Fensterliiftung 733,10 W/K
Liftungsvolumen VL= 5.674,15 m®
Luftwechselrate n= 0,38 1/h
ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025
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Wohnen EG- 2. Stock

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne
Wohngebaude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

schwere Bauweise

qi= 4,06 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g Atrans,h
- m2 - m2
Ost-Nord-Ost
1 AuBenfenster ONO VZW 73 cm 1 0,40 2,66 0,670 0,62
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
12 AuBenfenster ONO VZW 65 cm 1 0,40 8,84 0,670 2,08
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
13 AuBenfenster ONO VZW 64 cm 1 0,40 7,00 0,670 1,65
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
14 AufRenfenster ONO VZW 50 cm 1 0,40 3,38 0,670 0,79
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
30 AuRentiren ONO VZW 65 cm 1 0,40 2,57 0,670 0,60
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
31 Aufdentiiren ONO VZW 60 cm 1 0,40 2,52 0,670 0,59
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
6 26,97 6,37
Sud-Sid-Ost
17 AuRenfenster SSO VZW 67 cm 1 0,40 5,59 0,670 1,32
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
18 AuBenfenster SSO VZW 65 cm 1 0,40 16,94 0,670 4,00
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
19 AuBenfenster SSO VZW 63 cm 1 0,40 5,59 0,670 1,32
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
20 AuBenfenster SSO VZW 62 cm 1 0,40 3,92 0,670 0,92
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
21 AuBenfenster SSO VZW 60 cm 1 0,40 3,15 0,670 0,74
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
22 AuRenfenster SSO VZW 52 cm 1 0,40 5,91 0,670 1,39
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
23 AuRenfenster SSO VZW 50 cm 1 0,40 33,88 0,670 8,01
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
32 Aufdentiiren SSO VZW 63 cm 1 0,40 1,44 0,670 0,34
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
33 AuBentliiren SSO VZW 67 cm 1 0,40 1,44 0,670 0,34
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
34 AuBentiiren SSO VZW 60 cm 1 0,40 5,41 0,670 1,28
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
35 AuBentiiren SSO VZW 65 cm 1 0,40 5,09 0,670 1,20
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
11 88,41 20,89
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Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g Atrans,h
- m2 - m2
West-Siid-West
24 AuBenfenster WSW VZW 72 cm 1 0,40 5,75 0,670 1,36
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
25 Aulenfenster WSW VZW 65 cm 1 0,40 8,79 0,670 2,07
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
26 AuBenfenster WSW VZW 52 cm 1 0,40 13,79 0,670 3,26
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
3 28,35 6,70
West-Nord-West
36 AuBentiiren WNW VZW 52 cm 1 0,40 1,26 0,670 0,29
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
1 1,26 0,29
Nord-Nord-West
6 AuBenfenster NNW VZW 85 cm 1 0,40 11,06 0,670 2,61
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
7 Aulienfenster NNW VZW 80 cm 1 0,40 13,51 0,670 3,19
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
8 AuRenfenster NNW VZW 65 cm 1 0,40 51,80 0,670 12,24
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
9 AuBenfenster NNW VZW 64 cm 1 0,40 11,19 0,670 2,64
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
29 AuBentiiren NNW VZW 80 cm 1 0,40 2,47 0,670 0,58
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
5 90,04 21,28
Aw Qs, h
m2 kWh/a
Ost-Nord-Ost 38,54 3.663
Siid-Sid-Ost 126,31 16.788
West-Sud-West 40,50 4.851
West-Nord-West 1,80 171
Nord-Nord-West 130,05 9.267
| | | |
337.20 34.741 0 20000 40000 80000

Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

[ ]opak
[ Jtransparent

ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher
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Strahlungsintensitaten
Stockerau, 170 m

S SO/SW ow NO/NW N H

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Jan. 34,63 27,86 17,18 11,97 11,45 26,03
Feb. 55,66 45,67 29,97 20,93 19,50 47,57
Mar. 76,28 67,35 51,12 34,08 27,59 81,14
Apr. 80,91 7975 69,35 5201 4045 11559
Mai 90,23 94,98 91,81 72,82 56,99 158,30
Jun 80,49 90,15 91,76 77,27 61,17 160,98
u. 82,18 91,84 9345 7573 5962 161,13
Aug 88,40 91,21 82,79 60,33 44,90 140,32
Sep 81,58 74,70 59,96 43,25 35,38 98,29
okt. 68,55 57,86 40,25 2641 2327 6289
Nov. 38,34 30,55 18,44 12,68 12,10 28,82
Dez 29,72 23,35 12,74 8,68 8,30 19,30
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Wohnen DG
.. gegen AulRen Le 253,90
.. Uber Unbeheizt Lu 170,28
.. Uber das Erdreich Lg 0,00
.. Leitwertzuschlag fur linienférmige und punktférmige Warmebricken 42,41
Transmissionsleitwert der Gebaudehiille LT 466,60 W/K
Liftungsleitwert LV 148,10 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,470 W/m2K
... gegen AuBen, liber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AufRenluft
m? Wim2K f fFH W/K
Nord
50 Auenwand Vollziegel 48 cm 32,50 1,260 1,0 40,95
51 AuRenwand neues Mauerwerk 85,30 0,500 1,0 42,65
52 Gipsdielenwand 44 .40 0,500 1,0 22,20
53 Auflenwand neues Mauerwerk gege. Dachra 35,83 0,479 0,9 15,45
54 Gipsdielenwand geg. Dachraum 165,95 0,479 0,9 71,54
363,98 192,79
Nord, 30° geneigt
1 Schragdach 35 ° 216,35 0,339 1,0 73,34
216,35 73,34
Ost-Nord-Ost
15 AuBenfenster ONO Neues Mauerwerk 4,80 1,900 1,0 9,12
4,80 9,12
Ost-Nord-Ost, 30° geneigt
16 AufRenfenster ONO Dach Schrag 35° 1,09 1,900 1,0 2,07
1,09 2,07
West-Siid-West
27 AuBenfenster WSW Neues Mauerwerk 2,88 1,900 1,0 5,47
2,88 5,47
West-Siid-West, 30° geneigt
28 AufRenfenster WSW Dach Schrag 35° 4,37 1,900 1,0 8,30
4,37 8,30
Nord-Nord-West, 30° geneigt
10 Aufienfenster NNW Dach Schrag 35° 26,21 1,900 1,0 49,80
26,21 49,80
Horizontal
58 Oberste Geschossdecke zu Dachraum 370,20 0,250 0,9 83,30
370,20 83,30
Summe 989,88
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... Leitwertzuschlag fur linienformige und punktformige Warmebriicken
Leitwerte iber Warmebrilicken

Warmebriicken pauschal 42,41 WIK
... uber Luftung
Liftungsleitwert
Fensterliiftung 148,10 W/K
Liftungsvolumen VL = 1.146,34 m3
Luftwechselrate n= 0,38 1/h
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Wohnen DG

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne
Wohngebaude mit 3 bis 9 Nutzungseinheiten

mittelschwere Bauweise

qi= 4,06 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g Atrans,h
- m2 - m2
Ost-Nord-Ost
15 AuBenfenster ONO Neues Mauerwerk 1 0,50 3,36 0,670 0,99
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
1 3,36 0,99
Ost-Nord-Ost, 30° geneigt
16 Aufienfenster ONO Dach Schrag 35° 1 0,50 0,76 0,670 0,22
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
1 0,76 0,22
West-Siid-West
27 AuBenfenster WSW Neues Mauerwerk 1 0,50 2,01 0,670 0,59
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
1 2,01 0,59
West-Siid-West, 30° geneigt
28 AufRenfenster WSW Dach Schrag 35° 1 0,50 3,05 0,670 0,90
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
1 3,05 0,90
Nord-Nord-West, 30° geneigt
10 Aufienfenster NNW Dach Schrag 35° 1 0,50 18,34 0,670 5,42
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
1 18,34 5,42
Aw Qs, h
m2 kWh/a
Ost-Nord-Ost 4,80 570
Ost-Nord-Ost, 30° geneigt 1,09 214 | ' ' ' '
West-Siid-West 2,88 431 I I I I I
West-Sud-West, 30° geneigt 4,37 992 | I
Nord-Nord-West, 30° geneigt 26,21 4558 | : ' ' '
39,35 6.767 (I) 35IOO 7OI00 10é00 14(I)00
ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025
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Gewinne
WHA Schaumanngasse 3 - Wohnen DG

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

[ Jopak
[ ]transparent

Strahlungsintensitaten
Stockerau, 170 m

s soisw oW NONW N H

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Jan. 34,63 27,86 17,18 11,97 11,45 26,03
Feb. 55,66 45,67 29,97 20,93 19,50 47,57
Mar 76,28 67,35 51,12 34,08 27,59 81,14
Apr. 80,91 7975 6935 5201 4045 11559
Mai 90,23 94,98 91,81 72,82 56,99 158,30
Jun 80,49 90,15 91,76 77,27 61,17 160,98
u. 8218 91,84 9345 7573 59,62 161,13
Aug 88,40 91,21 82,79 60,33 44,90 140,32
Sep 81,58 74,70 59,96 43,25 35,38 98,29
okt. 68,55 57,86 4025 2641 2327 62,89
Nov. 38,34 30,55 18,44 12,68 12,10 28,82
Dez 29,72 23,35 12,74 8,68 8,30 19,30
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Bauteilliste
WHA Schaumanngasse 3
1 Schragdach 35 °
AD 0O-U, Aufbau laut Angaben in den Planen + Annahmen
dim]  AMW/MK] R [m2K/W]
1 Putzmortel 0,0050 0,870 0,006
2 Stahlbeton-Decke 0,2000 2,300 0,087
3 150% Dachsparren 0,1300 0,150 0,867
85,0% WD 0,1300 0,040 3,250
4 Luft steh., W-Fluss n. oben 0,0600 0,375 0,160
5 Holzschalung 0,0240 0,150 0,160
Warmelibergangswiderstande 0,140
R tot;upper = 3,038 m2K/W; R totlower = 2,854 m2K/W; 0,4190 Rtot = 2,946
U= 0,339
2 Terrassendach
AD O-U, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Plausibiltatsp.
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederdsterreich ab 01.1988 +
Plausibiltatsprifung
U= 0,250
10 AuBenfenster NNW Dach Schrag 35°
AF k-Wert gemaf Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 18,35 70,00 1,90
Rahmen 7,86 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 26,21 1,90
11 AuBenfenster ONO VZW 73 cm
AF k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 2,66 70,00 1,90
Rahmen 1,14 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 3,80 1,90
ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025
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Bauteilliste
WHA Schaumanngasse 3

AuBenfenster ONO VZW 65 cm

12
AF k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 8,84 70,00 1,90
Rahmen 3,79 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 12,63 1,90
13 AuBenfenster ONO VZW 64 cm
AF k-Wert gemaf Eintrag in den Plénen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 7,00 70,00 1,90
Rahmen 3,00 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 10,00 1,90
14 AuRenfenster ONO VZW 50 cm
AF k-Wert gemaf Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 3,38 70,00 1,90
Rahmen 1,45 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 4,83 1,90
15 AuBenfenster ONO Neues Mauerwerk
AF k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 3,36 70,00 1,90
Rahmen 1,44 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 4,80 1,90
DI 16.09.2025
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AuBenfenster ONO Dach Schrag 35°

16
AF k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 0,76 70,00 1,90
Rahmen 0,33 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 1,09 1,90
17 AuBenfenster SSO VZW 67 cm
AF k-Wert gemaf Eintrag in den Plénen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 5,59 70,00 1,90
Rahmen 2,40 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 7,99 1,90
18 AuRenfenster SSO VZW 65 cm
AF k-Wert gemaf Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 16,94 70,00 1,90
Rahmen 7,26 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 24,20 1,90
19 AuBenfenster SSO VZW 63 cm
AF k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 5,59 70,00 1,90
Rahmen 2,40 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 7,99 1,90
DI 16.09.2025

ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher
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AuBenfenster SSO VZW 62 cm

20
AF k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 3,93 70,00 1,90
Rahmen 1,68 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 5,61 1,90
21 AuBenfenster SSO VZW 60 cm
AF k-Wert gemaf Eintrag in den Plénen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 3,15 70,00 1,90
Rahmen 1,35 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 4,50 1,90
22 AuRenfenster SSO VZW 52 cm
AF k-Wert gemaf Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 592 70,00 1,90
Rahmen 2,54 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 8,45 1,90
23 AuBenfenster SSO VZW 50 cm
AF k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 33,88 70,00 1,90
Rahmen 14,52 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 48,41 1,90
DI 16.09.2025

ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher
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AuBenfenster WSW VZW 72 cm

24
AF k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 5,75 70,00 1,90
Rahmen 2,46 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 8,22 1,90
25 AuBenfenster WSW VZW 65 cm
AF k-Wert gemaf Eintrag in den Plénen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 8,80 70,00 1,90
Rahmen 3,77 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 12,57 1,90
26 AuBenfenster WSW VZW 52 cm
AF k-Wert gemaf Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 13,80 70,00 1,90
Rahmen 5,91 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 19,71 1,90
27 AuBenfenster WSW Neues Mauerwerk
AF k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 2,02 70,00 1,90
Rahmen 0,86 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 2,88 1,90
DI 16.09.2025

ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher
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AuBenfenster WSW Dach Schrag 35°

28
AF k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 3,06 70,00 1,90
Rahmen 1,31 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 4,37 1,90
6 AuBenfenster NNW VZW 85 cm
AF k-Wert gemaf Eintrag in den Plénen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 11,07 70,00 1,90
Rahmen 4,74 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 15,81 1,90
7 AuBenfenster NNW VZW 80 cm
AF k-Wert gemaf Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 13,51 70,00 1,90
Rahmen 5,79 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 19,30 1,90
8 AuBenfenster NNW VZW 65 cm
AF k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 51,80 70,00 1,90
Rahmen 22,20 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 74,00 1,90
DI 16.09.2025

ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher
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AuBenfenster NNW VZW 64 cm

9
AF k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 11,19 70,00 1,90
Rahmen 4,80 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 15,99 1,90
29 AuRentiiren NNW VZW 80 cm
AT k-Wert gemaf Eintrag in den Plénen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 2,48 50,00 1,90
Rahmen 2,48 50,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 4,95 1,90
30 AuRentiiren ONO VZW 65 cm
AT k-Wert gemaf Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 2,58 70,00 1,90
Rahmen 1,10 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 3,68 1,90
31 AuBentiiren ONO VZW 60 cm
AT k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 2,52 70,00 1,90
Rahmen 1,08 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 3,60 1,90
DI 16.09.2025

ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher
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AuBentiiren SSO VZW 63 cm

32
AT k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 1,45 70,00 1,90
Rahmen 0,62 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 2,07 1,90
33 AuRentiiren SSO VZW 67 cm
AT k-Wert gemaf Eintrag in den Plénen
Lange U] g Flache % U
m W/mK m? W/m2K
Verglasung 0,670 1,45 70,00 1,90
Rahmen 0,62 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 2,07 1,90
34 AuRentiiren SSO VZW 60 cm
AT k-Wert gemaf Eintrag in den Planen
Lange U] Flache % U
m W/mK m? W/m2K
Verglasung 0,670 542 70,00 1,90
Rahmen 2,32 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 7,74 1,90
35 AuBentiiren SSO VZW 65 cm
AT k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] Flache % U
m W/mK m? W/m2K
Verglasung 0,670 5,10 70,00 1,90
Rahmen 2,18 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
7,28 1,90
DI 16.09.2025

ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher
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36 AuRentiiren WNW VZW 52 cm
AT k-Wert gemal Eintrag in den Planen
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? Wim2K
Verglasung 0,670 1,26 70,00 1,90
Rahmen 0,54 30,00 1,90
Glasrandverbund 5,46
vorh. 1,80 1,90
37 AuBenwand Vollziegel 85 cm
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Extrapolation
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederosterreich ab 1883
U= 0,830
38 AuBenwand Vollziegel 80 cm
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Extrapolation
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederosterreich ab 1883
U= 0,870
39 AuBenwand Vollziegel 73 cm
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Extrapolation
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederdsterreich ab 1883
U= 0,930
40 AuBenwand Vollziegel 72 cm
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Extrapolation
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederosterreich ab 1883
U= 0,940
41 AuBenwand Vollziegel 70 cm
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Extrapolation
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederosterreich ab 1883
U= 0,960
ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025
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42 AuBenwand Vollziegel 67 cm
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Extrapolation
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederdsterreich ab 1883
U= 0,990
43 AuBenwand Vollziegel 65 cm
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Extrapolation
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederosterreich ab 1883
U= 1,010
44 AuRenwand Vollziegel 64 cm
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Extrapolation
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederosterreich ab 1883
U= 1,020
45 AuBenwand Vollziegel 63 cm
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Extrapolation
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederdsterreich ab 1883
U= 1,031
46 AuBenwand Vollziegel 62 cm
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Extrapolation
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederosterreich ab 1883
U= 1,043
47 AuRenwand Vollziegel 60 cm
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederosterreich ab 1883
U= 1,080
ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025
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48 AuBenwand Vollziegel 52 cm
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Interpolation
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederdsterreich ab 1883
U= 1,190
49 AuBRenwand Vollziegel 50 cm
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Interpolation
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederosterreich ab 1883
U= 1,220
50 AuBenwand Vollziegel 48 cm
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Interpolation
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederosterreich ab 1883
U= 1,260
51 AuBenwand neues Mauerwerk
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederdsterreich ab 03.1996
U= 0,500
52 Gipsdielenwand
AW A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W
OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-Werte, Niederdsterreich ab 03.1996
U= 0,500
57 Decke 2. Stock zu Dachraum
DGD O-U, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W
d[m]  AW/MK] R[m2K/W]
1 Bestand 0,3000 0,705 0,425
Warmelibergangswiderstande 0,200
0,3000 Rt = 0,625
U= 1,600
ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025
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58 Oberste Geschossdecke zu Dachraum
DGD O-U, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Plausibiltatsp.
dim]  AMW/MK] R [m2K/W]
Bestand 0,3500 0,092 3,804
Warmelibergangswiderstande 0,200
0,3500 Rtot = 4,004
U= 0,250
59 Oberste Geschossdecke SSO Seite
DGD 0-U, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W + Plausibiltatsp.
d[m]  AW/mMK] R[m2K/W]
Bestand 0,3000 0,550 0,545
WD 0,1300 0,040 3,250
Warmeubergangswiderstande 0,200
0,4300 Rtot = 3,995
U= 0,250
55 Fussboden erdberiihrt ged.
EBu U-O, Angaben laut Gemeinde + Annahme
dim  AMW/MmMK] R [m2K/W]
Unterbeton 0,2000 1,300 0,154
WD 0,0500 0,040 1,250
Estrich 0,0500 1,400 0,036
Warmeubergangswiderstande 0,170
0,3000 Rt = 1,610
U= 0,621
56 Fussboden erdberiihrt ged. Stieg-Keller-Gang
EBu U-O, Angaben laut Gemeinde + Annahme
d[m]  AW/mMK] R[m2K/W]
Unterbeton 0,2000 1,300 0,154
Estrich 0,0500 1,400 0,036
WD 0,0500 0,040 1,250
Warmelibergangswiderstande 0,170
0,3000 Rtot = 1,610
U= 0,621
ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025
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53 AuBenwand neues Mauerwerk gege. Dachraum
WGD A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W
dim]  AMW/MK] R [m2K/W]
1 Bestand 0,3000 0,164 1,829
Warmelibergangswiderstande 0,260
0,3000 Rtot = 2,089
U= 0,479
54 Gipsdielenwand geg. Dachraum
WGD A-l, OIB Leitfaden 2.6: 2007, 4.3.2 Default-W
diml  AW/mMK] R[m2K/W]
1 Bestand 0,3000 0,164 1,829
Warmeubergangswiderstande 0,260
0,3000 Rtot = 2,089
U= 0,479
DI 16.09.2025
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Berechnungsgrundlagen

Warmeschutz U-Wert

Dampfdiffusion Bewertung ON B 8110-2: 2020

Schallschutz Rw ON B 8115-4: 2003
R res,w ON B 8115-4: 2003
L' nTw ON B 8115-4: 2003
DnTw ON B 8115-4: 2003

Opake Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angefihrt

ON B 8110-6-1:2024-03-01, ON EN ISO 10077-1:2020-11-01

Nummer | Bezeichnung U-Wert Dampf- Rw L' nTw
W/m2K diffusion dB dB

1 Schragdach 35 ° 0,34 (0,20) (43) (53)
2 Terrassendach 0,25 (0,20) OK (43) (53)
37 Auflenwand Vollziegel 85 cm 0,83 (0,35 OK (43)

38 Aufienwand Vollziegel 80 cm 0,87 (0,35 OK (43)

39 AuRenwand Vollziegel 73 cm 0,93 (0,35 OK (43)

40 Auflenwand Vollziegel 72 cm 0,94 (0,35 OK (43)

41 Auflenwand Vollziegel 70 cm 0,96 (0,35) OK (43)

42 AuRenwand Vollziegel 67 cm 0,99 (0,35 OK (43)

43 Auflenwand Vollziegel 65 cm 1,01 (0,35) OK (43)

44 Auflenwand Vollziegel 64 cm 1,02 (0,35) OK (43)

45 AuRenwand Vollziegel 63 cm 1,03 (0,35 OK (43)

46 Auflenwand Vollziegel 62 cm 1,04 (0,35 OK (43)

47 Auflenwand Vollziegel 60 cm 1,08 (0,35) OK (43)

48 AuRenwand Vollziegel 52 cm 1,19 (0,35 OK (43)

49 Auflenwand Vollziegel 50 cm 1,22 (0,35 OK (43)

50 Auflenwand Vollziegel 48 cm 1,26 (0,35) OK (43)

51 AuRenwand neues Mauerwerk 0,50 (0,35) OK (43)

52 Gipsdielenwand 0,50 (0,35) OK (43)

57 Decke 2. Stock zu Dachraum 1,60 (0,20) OK (42) (53)
58 Oberste Geschossdecke zu Dachraum 0,25 (0,20) OK 66 (42) (53)
59 Oberste Geschossdecke SSO Seite 0,25 (0,20) OK (42) (53)
55 Fussboden erdberiihrt ged. 0,62 (0,40) 64

56 Fussboden erdberiihrt ged. Stieg-Keller-Gang 0,62 (0,40)

53 Auflenwand neues Mauerwerk gege. Dachraum 0,48 (0,35 OK (42)

54 Gipsdielenwand geg. Dachraum 0,48 (0,35 OK (42)
Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angefihrt

Nummer | Bezeichnung U-Wert U-Wertenm Rw (C; Ctr)

W/m2K W/m2K dB

10 AuBenfenster NNW Dach Schrag 35° 1,90 (71,40) 0(-;-) (28 (-; <))
11 AuRenfenster ONO VZW 73 cm 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
12 AuBenfenster ONO VZW 65 cm 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
13 AuBenfenster ONO VZW 64 cm 1,90 (71,40) 0(-;-) (28 (-; <))
14 AuRenfenster ONO VZW 50 cm 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
15 AuRenfenster ONO Neues Mauerwerk 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
16 AuBenfenster ONO Dach Schrag 35° 1,90 (71,40) 0(-;-) (28 (-; <))
17 AuRenfenster SSO VZW 67 cm 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
18 AuBenfenster SSO VZW 65 cm 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025
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Nummer | Bezeichnung U-Wert U-Wertenm Rw (C; Ctr)
W/m2K Wim?K dB
19 AuRenfenster SSO VZW 63 cm 1,90 (71,40) 0(=~) (28 (- -))
20 AuBenfenster SSO VZW 62 cm 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
21 AuRenfenster SSO VZW 60 cm 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
22 AuRenfenster SSO VZW 52 cm 1,90 (71,40) 0(=~) (28 (- -))
23 AuBenfenster SSO VZW 50 cm 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
24 AuRenfenster WSW VZW 72 cm 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
25 AuRenfenster WSW VZW 65 cm 1,90 (71,40) 0(=~) (28 (- -))
26 AuBenfenster WSW VZW 52 cm 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
27 AuRenfenster WSW Neues Mauerwerk 1,90 (71,40) 0(--) (28 (-; <)
28 AuRenfenster WSW Dach Schrag 35° 1,90 (71,40) 0(=~) (28 (- -)
6 AuBenfenster NNW VZW 85 cm 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
7 AuRenfenster NNW VZW 80 cm 1,90 (71,40) 0(--) (28 (- -))
8 AuRenfenster NNW VZW 65 cm 1,90 (71,40) 0(--) (28 (- -))
9 AuBenfenster NNW VZW 64 cm 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
29 AuRentiiren NNW VZW 80 cm 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
30 AuBentiren ONO VZW 65 cm 1,90 (1,40) 0(-) (28 (- -))
31 AuRentiren ONO VZW 60 cm 1,90 (71,40) 0(-) (28 (- -))
32 AuBentiiren SSO VZW 63 cm 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
33 AuRentiiren SSO VZW 67 cm 1,90 (71,40) 0(=~) (28 (- -))
34 AuRentiren SSO VZW 60 cm 1,90 (71,40) 0(--) (28 (- -))
35 AuBentliiren SSO VZW 65 cm 1,90 (1,40) 0(--) (28 (- -))
36 AuBentiren WNW VZW 52 cm 1,90 (1,40) 0(-) (28 (- -))
ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025
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m2

Flachen der thermischen Gebaudehiille 4.638,19
Opake Flachen 91,88 % 4.261,64

Fensterflachen 8,12 % 376,55

Warmefluss nach oben 925,22

Warmefluss nach unten 909,32

Flachen der thermischen Gebaudehiille

Wohnen EG- 2. Stock

Wohngebaude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

mZ

11 AuBenfenster ONO VZW 73 cm 1x 3,80 3,80
m2

12 AuBenfenster ONO VZW 65 cm 1x12,63 12,63
mZ

13 AuBenfenster ONO VZW 64 cm 1x10,00 10,00
m2

14 AuBenfenster ONO VZW 50 cm 1x4,83 4,83
mZ

17 AuBenfenster SSO VZW 67 cm 1x7,99 7,99
m2

18 AuBenfenster SSO VZW 65 cm 1 x 24,20 24,20
mZ

19 AuBenfenster SSO VZW 63 cm 1x7,99 7,99
m2

2 Terrassendach 111,20
Flache x+y 1x 11,2 111,20

m2

20 AuBenfenster SSO VZW 62 cm 1x 5,61 5,61
m2

21 AuBenfenster SSO VZW 60 cm 1 x 4,50 4,50
mz

22 AuBenfenster SSO VZW 52 cm 1x 8,45 8,45
ArchiPHYSIK 25.0.35 - lizenziert fur Dipl.-Ing. Reinhold Bacher DI 16.09.2025
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mz

23 AuBenfenster SSO VZW 50 cm N 1 x 48,41 48,41
m2

24 AuBenfenster WSW VZW 72 cm N 1x 8,22 8,22
mz

25 AuBenfenster WSW VZW 65 cm N 1x12,57 12,57
m2

26 AuBenfenster WSW VZW 52 cm N 1x19,71 19,71
mz

29 AuBentiiren NNW VZW 80 cm N 1 x 4,95 4,95
m2

30 AuBentiiren ONO VZW 65 cm N 1x 3,68 3,68
mz

31 AuBentiiren ONO VZW 60 cm N 1x 3,60 3,60
m2

32 AuBentiiren SSO VZW 63 cm N 1x 2,07 2,07
mz

33 AuBentiiren SSO VZW 67 cm N 1x 2,07 2,07
m2

34 AuBentiiren SSO VZW 60 cm N 1x7,74 7,74
mz

35 AuBentiiren SSO VZW 65 cm N 1x7,28 7,28
m2

36 AuBentiiren WNW VZW 52 cm N 1x1,80 1,80
mz

37 AuBenwand Vollziegel 85 cm 101,33
Flache N x+y 1x 117,14 117,14
AuBenfenster NNW VZW 85 cm -1 x 15,81 -15,81
m2

38 AuBenwand Vollziegel 80 cm 199,11
Flache N X+y 1x 218,41 218,41
AuBenfenster NNW VZW 80 cm -1x 19,30 -19,30
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m2

39 AuBenwand Vollziegel 73 cm 116,99
Flache x+y 1x 120,79 120,79
AuBenfenster ONO VZW 73 cm -1 x 3,80 -3,80

mZ

40 AuBenwand Vollziegel 72 cm 89,60
Flache xX+y 1x 97,82 97,82
AuBenfenster WSW VZW 72 cm -1x 8,22 -8,22

m2

41 AuBenwand Vollziegel 70 cm 5,46
Flache x+y 1x5,46 5,46

m2

42 AuBenwand Vollziegel 67 cm 66,59
Flache x+y 1x76,65 76,65
AuBenfenster SSO VZW 67 cm -1x 7,99 -7,99
AuBentiiren SSO VZW 67 cm -1x 2,07 -2,07

m2

43 AuBenwand Vollziegel 65 cm 668,37
Flache x+y 1x 802,73 802,73
AuBenfenster ONO VZW 65 cm -1x 12,63 -12,63
AuBenfenster SSO VZW 65 cm -1 x 24,20 -24,20
AuBenfenster WSW VZW 65 cm -1 x 12,57 -12,57
AuBenfenster NNW VZW 65 cm -1 x 74,00 -74,00
AuBentiiren ONO VZW 65 cm -1x 3,68 -3,68
Aul3entiiren SSO VZW 65 cm -1x7,28 -7,28

m2

44 AuBenwand Vollziegel 64 cm 148,41
Flache x+y 1x174,4 174,40
AuBenfenster ONO VZW 64 cm -1 x 10,00 -10,00
AulRenfenster NNW VZW 64 cm -1 x 15,99 -15,99

m2

45 AuBenwand Vollziegel 63 cm 90,19
Flache x+y 1x 100,25 100,25
AuBenfenster SSO VZW 63 cm -1x 7,99 -7,99
Aul3entiiren SSO VZW 63 cm -1x 2,07 -2,07

m2

46 AuBenwand Vollziegel 62 cm 34,08
Flache x+y 1 x 39,69 39,69
AuBenfenster SSO VZW 62 cm -1 x 5,61 -5,61

mZ

47 AuBenwand Vollziegel 60 cm 89,59
Flache x+y 1x 105,43 105,43
AuBenfenster SSO VZW 60 cm -1 x 4,50 -4,50
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WHA Schaumanngasse 3 - Alle Gebaudeteile/Zonen
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AuBentiiren ONO VZW 60 cm -1 x 3,60 -3,60
Aul3entiiren SSO VZW 60 cm -1x7,74 -7,74

m2

48 AuBenwand Vollziegel 52 cm 135,20
Flache N x+y 1x 165,16 165,16
AuBenfenster SSO VZW 52 cm -1x 8,45 -8,45
AulRenfenster WSW VZW 52 cm -1 x 19,71 -19,71
AuBentiiren WNW VZW 52 cm -1x1,80 -1,80

m2

49 AuBenwand Vollziegel 50 cm 318,20
Flache N x+y 1x 371,44 371,44
AulRenfenster ONO VZW 50 cm -1x 4,83 -4,83
AuBenfenster SSO VZW 50 cm -1 x 48,41 -48,41

m2

55 Fussboden erdberiihrt ged. 573,77
Flache H x+y 1x 573,77 573,77

mZ

56 Fussboden erdberiihrt ged. Stieg-Keller-( 335,55
Flache H x+y 1x 335,55 335,55

m2

57 Decke 2. Stock zu Dachraum 124,27
Flache H x+y 1x 124,27 124,27

m2

59 Oberste Geschossdecke SSO Seite 103,20
Flache H x+y 1x103,2 103,20

mZ

6 AuBenfenster NNW VZW 85 cm N 1x15,81 15,81
m2

7 AuBenfenster NNW VZW 80 cm N 1x19,30 19,30
mZ

8 AuBenfenster NNW VZW 65 cm N 1x74,00 74,00
m2

9 AuBenfenster NNW VZW 64 cm N 1x 15,99 15,99
Wohnen DG Wohngebaude mit 3 bis 9 Nutzungseinheiten
m2

1 Schragdach 35 ° 216,35
Flache N,30°  x+y 1 x 248,02 248,02
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AuBBenfenster NNW Dach Schrég 35° -1 x 26,21 -26,21
AuBenfenster ONO Dach Schréag 35° -1x 1,09 -1,09
AuBenfenster WSW Dach Schrédg 35° -1x 4,37 -4,37

m2

10 AuBenfenster NNW Dach Schrag 35° N, 30 1 x 26,21 26,21
m2

15 AuBenfenster ONO Neues Mauerwerk N 1x 4,80 4,80
m2

16 AuBenfenster ONO Dach Schréag 35° N, 30 1x1,09 1,09
m2

27 AuBenfenster WSW Neues Mauerwerk N 1x2,88 2,88
m2

28 AuBenfenster WSW Dach Schréag 35° N, 30 1x 4,37 4,37
m2

50 AuBenwand Vollziegel 48 cm 32,50
Flache N x+y 1x32,5 32,50

m2

51 AuBenwand neues Mauerwerk 85,30
Flache N x+y 1x92,98 92,98
AuBenfenster ONO Neues Mauerwerk -1x 4,80 -4,80
AuBenfenster WSW Neues Mauerwerk -1x2,88 -2,88
m2

52 Gipsdielenwand 44,40
Flache N x+y 1x44,4 44,40
mz

53 AuBenwand neues Mauerwerk gege. Dacl 35,83
Flache N x+y 1x 35,83 35,83
m2

54 Gipsdielenwand geg. Dachraum 165,95
Flache N x+y 1 x 165,95 165,95
m2

58 Oberste Geschossdecke zu Dachraum 370,20
Flache H x+y 1x370,2 370,20
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Grundflache und Volumen

WHA Schaumanngasse 3
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Brutto-Grundflache und Brutto-Volumen

BGF [m?] Vv [m?]

Wohnen EG- 2. Stock beheizt 2.727,96 11.093,79
Wohnen DG beheizt 551,12 1.420,80
Gesamt 3.279,08 12.514,59
Wohnen EG- 2. Stock
beheizt

Formel Hohe [m] BGF [m?] V [m3]
Regelgeschoss

3 x 909,32 4,06 2.727,96 11.093,79
Summe Wohnen EG- 2. Stock 2.727,96 11.093,79
Wohnen DG
beheizt

Formel Hoéhe [m] BGF [m?] V [m?]
Regelgeschoss

1 x 551,125 2,57 551,12 1.420,80
Summe Wohnen DG 551,12 1.420,80
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Nachweis der Anforderungen
WHA Schaumanngasse 3 - Wohnen EG- 2. Stock

Kenndaten

OIB Richtlinie 6:2023 (ON 2023)
Wohnen EG- 2. Stock

Brutto-Grundflache 2.727,96 m? charakterische Lange (Ic) 3,04 m

Brutto-Volumen 11.093,79 m® Kompaktheit (A/V) 0,33 1/m
Gebaudekategorie

Wohngebaude (WG) Wohngebaude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

Nachweis der Anforderungen an den erneuerbaren Anteil

Primarenergiebedarf, Nutzung erneuerbarer Quellen ...

erneuerbarer Anteil ohne Anforderungen

FUr Bestand werden die Anforderungen an gréf3ere Renovierung nur informativ dargestellt.

... Energie aus erneuerbaren Quellen

- Energie aus erneuerbaren Quellen gemafl RL 2023 Punkt

5.2.1
... nicht erneuerbarer Primarenergiebedarf
- PEB n.ern SK (EEB ohne HHSB) 44,1 kWh/m2a <44 kWh/m?a
... aullerhalb der Systemgrenzen Gebaude
- Summe aulerhalb der Systemgrenzen 00% =80%
- Energie aus erneuerbaren Quellen (Biomasse, erneuerbares 0,0 %
Gas)
- Warmepumpe 0,0 %
- Fernwarme aus einem Heizwerk auf Basis ern. Energietrager 0,0 %
- Fernwarme aus hocheffizienter KWK und/oder Abwarme 0,0 %

... am Standort oder in der Nahe

- Solarthermie 00% =220%
- Photovoltaik 00% =20%
- Warmeriickgewinnung 00% =20%
- >5 % Verringerung erf. EEB RK 2125% =95%
- > 5 %-Punkte Verringerung erf. f GEE RK 1,840 <0,90
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Nachweis der Anforderungen
WHA Schaumanngasse 3 - Wohnen DG
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Kenndaten

OIB Richtlinie 6:2023 (ON 2023)

Wohnen DG
Brutto-Grundflache 551,12 m? charakterische Lange (Ic) 1,44 m
Brutto-Volumen 1.420,80 m? Kompaktheit (A/V) 0,70 1/m
Gebaudekategorie
Wohngebaude (WG) Wohngebaude mit 3 bis 9 Nutzungseinheiten

Nachweis der Anforderungen an den erneuerbaren Anteil

Primarenergiebedarf, Nutzung erneuerbarer Quellen ...

erneuerbarer Anteil ohne Anforderungen

FUr Bestand werden die Anforderungen an gréf3ere Renovierung nur informativ dargestellt.

... Energie aus erneuerbaren Quellen

- Energie aus erneuerbaren Quellen gemafl RL 2023 Punkt

5.2.1
... nicht erneuerbarer Primarenergiebedarf
- PEB n.ern SK (EEB ohne HHSB) 29,5 kWh/m2a <44 kWh/m?2a
... aullerhalb der Systemgrenzen Gebaude
- Summe aulerhalb der Systemgrenzen 00% =80%
- Energie aus erneuerbaren Quellen (Biomasse, erneuerbares 0,0 %
Gas)
- Warmepumpe 0,0 %
- Fernwarme aus einem Heizwerk auf Basis ern. Energietrager 0,0 %
- Fernwarme aus hocheffizienter KWK und/oder Abwarme 0,0 %
... am Standort oder in der Nahe
- Solarthermie 0,0% =20%
- Photovoltaik 00% =20%
- Warmeriickgewinnung 00% =20%
- >5 % Verringerung erf. EEB RK 1285% =95%
- >5 %-Punkte Verringerung erf. f GEE RK 1,120 =0,90
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