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STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWBRer: Der Referenz-Heizwirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berlcksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwérmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und
Warmwasserwarmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems
beriicksichtigt, dazu zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der
Warmeverteilung, der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger
Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. Er
- entspricht in etwa dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch eines
osterreichischen Haushalts.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Bi
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HWBRef,sk PEBsk CO2sk fGEE

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzaglich allfalliger Endenergieertrage und zuztglich eines
daftr notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

foee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primdrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBesm.) und einen
nicht emeuerbaren (PEBnem.) Anteil auf.

CO2: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fur Vorketten.

Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfl4che an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz’ des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und nach Mafigabe der NG BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum fir die Konversionsfaktoren far Primarenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstalit.
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Energieausweis flir Wohngebaude

OB oo OIB-Richtlinie 6
JUETIELT HIX BANTE Ausgabe Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 232010 m*  charakteristische Lange 317 m mittlerer U-Wert 0,352 Wim?K
Bezugsflache 1.856,08 m*  Klimaregion N LEKr-Wert 20,40
Brutto-Volumen 7.290,25m*  Heiztage 216 d Art der Luftung Fensterliftung
Gebaude-Hullflache 230071 m?  Heizgradtage 3462Kd  Bauweise mittelschwere
Kompaktheit (A/V) 0,32 1/m  Norm-AufRRentemperatur -136°C  Soll-Innentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Wohnen

Referenz-Heizwarmebedarf erfiillt 3114 kWhimta = HWBrorax 2595  kWhim®a
Heizwarmebedarf HWBrx 2595  kWh/m?a
End-/Lieferenergiebedarf erfiillt 7475 kWhim?a = E/LEBr« 6392 kwWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor it 0,900 2 foee 0,749
Erneuerbarer Anteil erfiillt

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 63.161 kwWh/a HW Bret sk 2722 kWh/m?a
Heizwarmebedarf 50.868 kWh/a HWBs« 21,93 kWhima
Warmwasserwarmebedarf 29.639 KkWh/a WWWB 12,78  kWhim?a
Heizenergiebedarf 124.038 kWhia HEBs« 53,46 kWhima
Energieaufwandszahl Heizen Bavizk 1,54
Haushaltsstrombedarf 18108 KkWhia HHSB 16,43 KWhim?a
Endenergiebedarf 151,163 KkWhia EEBs« 8515 kWh/m?a
Primé&renergiebedarf 250.802 kWh/a PEBs« 108,10 kWh/m®a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar 72111 kWh/a PEBnem. sk 31,08 kWhima
Primarenergiebedarf erneuerbar 178.691 kWhia PEBom.s« 77,02 kWhim?a
Kohlendioxidemissionen (optional) 14153 kgla CO2sk 6,10 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee 0,748
Photovoltaik-Export 371 kWh/a PVexport.sk 0,16  kWh/m2a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin tat iC consulenten Wien
Ausstellungsdatum 17.09.2018 Unterschrift

Gltigkeitsdatum 16.09.2028

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter konnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.
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Energieausweis fur Nicht-Wohngeb&ude

Oia OSTEAREICHISCHES OIB-Richtlinie 6
BV EI R AR R Ausgabe Marz 2015

BEZEICHNUNG Wohn- und Geschaftshaus Rathausplatz 15

Gebaude(-teil) Biiro Baujahr 2016
Nutzungsprofil Biirogebaude Letzte Verdnderung

Strale Rathausplatz 15 Katastralgemeinde Stockerau
PLZ/Ort 2000 Stockerau KG-Nr. 11142
Grundstucksnr. 139 Seehohe 173 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWBRef,sK PEBsk CO2sk fGEE

>
SRR

s

HWBRer: Der Referenz-Heizwirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

ohne Berucksichtigung allfalliger Ertrége aus Warmeriickgewinnung, zu halten. BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als fidchenbezogener Defaultwert festgelegt und
WWWB: Der Warmwasserwdrmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als entspricht der Halfte der mittleren innenren Lasten.

flachenbezogener Defaultwert festgslegt. EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Haushaltsstrombedarf, abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich eines dafur

Warmwasserwarmebedarf die Verluste des gebdudetechnischen Systems berGcksichtigt,  notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge,
- dazu zdhlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, der  die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie alfalliger Hilfsenergie. faee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Réumen abgefihrt werden und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

muss, um unter der Solltem peratur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren  peg. par Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieftlich der Verluste in

inneren und solaren Gewinnen. allen Vorketten. Der Primdrenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBsm ) und einen
BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur nicht emeuerbaren (PEBn.em.) Anteil auf.

Befeuchtung dargestelit. COz: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,

KEB: Beim Khlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kuhlbedarf die Verluste des einschlieBlich jener fir Vorketten.

Kuhisystems und der Kaltebereitstellung berticksichtigt.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz’ des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und nach MaRgabe der NO BTV 2014, Der Ermittiungszeitraum fir die Kenversionsfaktoren fur Primarenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden tbliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

OB oo OIB-Richtlinie 6
L st Lt Ausgabe Mérz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 267,81m*  charakteristische Lénge 1,88 m mittlerer U-Wert 0,298 Wim*K
Bezugsflache 21424m*  Klimaregion N LEK-Wert 23,00
Brutto-Volumen 1.023,03m*  Heiztage 216 d Art der Luftung RLT Anlage, ...
Gebéude-Hullflache 54495m*  Heizgradtage 3462Kd  Bauweise mittelschwere
Kompaktheit (A/V) 0,531/m  Norm-Aufentemperatur -136°C  Soll-Innentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Biiro

Referenz-Heizwarmebedarf erfiillt 52,93 kWhima = HWBgretrx 48,43  kWhima
Auleninduzierter Kilhlbedarf erfiillt 1,00 kwhima 2 KB« 034 KkWhim’a
End-/Lieferenergiebedarf erfullt 148,01 kWh/m?2a =2 E/LEBrk 105,32 kWh/imZa
Gesamtenergieeffizienz-Faktor  erfiillt 0,900 > foee 0,655
Erneuerbarer Anteil erfiillt

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 13432 kWhia HW Bret.sk 50,18 kWh/ma
Heizwarmebedarf 8.446 KkWhia HW Bsk 31,54 kWh/ma
Warmwasserwérmebedarf 1.260 kWh/a WWWR 471 kWhim?a
Heizenergiebedarf 11,985 kWhia HEBs« 4475  kWhim?a
Energieaufwandszahl Heizen S 1,23
Kuhlbedarf 8.657 kWhia KBsk 32,33 kWhima
Kuhlenergiebedarf 1.336 kWhia KEBs« 499 kWhim?a
Energieaufwandszahl Kiihlen eAawzK 1,00
Befeuchtungsenergiebedarf 0 kWhia BefEBs« 0,00 kWh/m2a
Beleuchtungsenergiebedarf 8.623 kWhia BelEB 32,20 kWhima
Betriebsstrombedarf 6.598 kWh/a BSB 2464  kWhim?a
Endenergiebedarf 28542 kWh/a EEBs« 106,57  kWhim?a
Primé&renergiebedarf 51.716 kWh/a PEBs« 193,11 kWh/ma
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar 28.284 kWh/a PEBnem.sk 105,61 kWhm?a
Primarenergiebedarf erneuerbar 23433 kWh/a PEBem sk 87,50 kWh/ma
Kohlendioxidemissionen (optional) 5846 kgla CO2sk 21,83 kg/ma
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee 0,694
Photovoltaik-Export 0 kWhia PVexpor sk 0,00 kWhim?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin tat iC consulenten Wien
Ausstellungsdatum 17.09.2018 Unterschrift

Gultigkeitsdatum 16.09.2028

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich inrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.
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Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
Wohn- und Geschéaftshaus Rathausplatz 15

Wohnen
Nutzprofil: Mehrfamilienhauser

\ | a i !
0 5000 10000 15000 20000

Primérenergie, C02 in der Zone Anteil PEB co2
KWhia kg/a
B R Raumr}eizung Fernwarme 100,0
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar) 82.833 2.640
TV Warm\l.'.vasser Fern\.:varme 100,0
Fernwérme aus Heizwerk (erneuerbar) 109.024 3.475
Haushaltsstrombedarf 72,3
B sB ’
Strom (Osterreich Mix 2015) 52.660 7.609
Haushaltsstrombedarf 27,6
B sB '
Photovoltaik 0 0
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB co2
kWh/a kg/a
Raumheizung Fernwérme 71,9
B rH !
Strom (Osterreich Mix 2015) 1.258 181
. Warmwasser Fernwarme 28,1
. W :
Photovoltaik 0 0
Warmwasser Fernwarme 71,9
™ ’
hecd Strom (Osterreich Mix 2015) 720 104
. . versorgt BGF Lstg. EB
Energiebedarf in der Zone Fig KW KWhia
RH Raumheizung Fernwarme 2.320,10 125 51.771
T™W Warmwasser Fernwarme 2.320,10 68.140
SB Haushaltsstrombedarf 2.320,10 38.107
Biiro
Nutzprofil: Birogebaude
0 5000 10000 15000 20000
Primarenergie, C02 in der Zone Anteil PEB co2
kWh/a kg/a
B RH Raumt}elzung Fernwérme 100,0
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar) 5.531 176
Bl R Luftung Top 1 ' 100,0
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar) 8.297 264
Warmwasser Top 1 100,0
| 5
Strom (Osterreich Mix 2015) 3.227 466
Warmwasser Top 2 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 2.116 305
Beleuchtung 100,0
B Bel , ’
© Strom (Osterreich Mix 2015) 16.470 2.380
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Anlagentechnik des Gesamtgebiudes
Wohn- und Geschaftshaus Rathausplatz 15

N Kahlung Top 1 100,0
B Kuohl ..
Strom (Osterreich Mix 2015) 2.551 368
Betriebsstrombedarf 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 12.602 1.821
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB Cco2
kWh/a kg/a
Raumheizung Fernwarme 100,0
B RH ’
Strom (Osterreich Mix 2015) 116 16
Liftung Top 1 100,0
BN RH R
Strom (Osterreich Mix 2015) 175 25
Warmwasser Top 1 100,0
B Tw ’
Strom (Osterreich Mix 2015) 0 0
Warmwasser Top 2 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 0 0
: : versorgt BGF Lstg. EB
Energiebedarf in der Zone m2 W KWhia
RH Raumheizung Fernwarme 107,12 125 3.457
RH Luftung Top 1 160,68 5.185
TW Warmwasser Top 1 160,68 3x2 563
TW Warmwasser Top 2 107,12 2x2 554
RLT Laftung Top 1 160,68
Bel. Beleuchtung 267,81 8.623
Khl. Kuhlung Top 1 160,68 10 1.335
SB Betriebsstrombedarf 267,81 6.598
Raumheizung Fernwirme
Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral (125,30 kW), Fernwarme, Sekundarkreis
Speicherung: kein Speicher
Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedammt,
Armaturen ungeddmmt
Anbindeleitungen: Langen pauschal, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Abgabe: Einzelraumregelung mit P-I-Regler und raumlich angeordnetem Raumthermostat,
individuelle Warmeverbrauchsermittiung, Flachenheizung (40 °C /30 °C )
Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
Biro 0,00 m 0,00 m 29,99 m
Waohnen 0,00 m 194,17 m 649,62 m
Bro (Luftung Top 1) 0,00 m 0,00 m 0,00 m
unkonditioniert 106,87 m 0,00 m
Warmwasser Fernwiarme
Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Fernwarme
Speicherung: indirekt, fernwarmebeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ....), Anschlussteile
gedammt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe
(Nenninhalt: 1.000 I)
Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt
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Anlagentechnik des Gesamtgebiudes
Wohn- und Geschéftshaus Rathausplatz 15

Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedammt,
Armaturen ungedammt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Langen und Lage wie Verteil- und Steigleitung
Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Wohnen 0,00 m 92,80 m 371,21 m
unkonditioniert 31,12 m 0,00 m
Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen
Wohnen 0,00 m 92,80 m
unkonditioniert 30,12 m 0,00 m

Warmwasser Top 1

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung getrennt, WW-Warmebereitstellung
dezentral, (2,00 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Biiro

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher ( Kleinspeicher), Anschlussteile
gedammt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Bliro, Nenninhalt,
eigene Angabe (Nenninhalt: 5 1)

Stichleitung: Langen detailliert, Stahl (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung

Stichleitungen
3,00 m

Biro

Warmwasser Top 2

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung getrennt, WW-Warmebereitstellung
dezentral, (2,00 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort nicht konditioniert

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (Kleinspeicher), Anschlussteile
gedammt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Biiro, Nenninhalt,
eigene Angabe (Nenninhalt: 5 1)

Stichleitung: Langen detailliert, Stahl (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen
200m

Buro

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten
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Anlagentechnik des Gesamtgebiudes
Wohn- und Geschaftshaus Rathausplatz 15

Flache Benchmark
Biro 267,81 m2 32,20 kWh/m2a
Wohnen 2.320,10 m2 0,00 kWh/m2a

Liftung Top 1

Warmertickgewinnung: Lufterneuerung (n L,FL Gber RLT-Anlage) fiir Nicht-Wohngebaude,
Luftwechsel bei Luftdichtigkeitsprifung (n50) = 1,5 1/h, Zusatzl. Luftwechsel (nx) = 0,105 1/h,
eigene Warmeriickgewinnungsanlage, Warmebereitstellungsgrad = 81 %, ohne
Erdwarmetauscher, Nutzungsgrad EWT = 0 %, Korrekturfaktor fiir Temperaturéanderungsgrad
= 0,8, pauschaler Abschlag, Mindestdammstarken der Luftleitungen nach ON H 5155 sind
eingehalten, eigene Angabe fiir die spezifische Leistungsaufnahme (P SFP,ZUL = 1.500,00
Ws/m3), P SFP,ABL = 1.000,00 Ws/m3)

Art der Luftung: keine Nachtliftung, Bypasssystem vorhanden, kein Befeuchter, Begrenzung
des maximalen Luftvolumenstroms, maximaler Luftvolumenstrom = 1000 m3/h

Luftheizung: indirekt beheizt, Raumheizung Fernwarme, geregeltes Vorheizregister, Temp.-
Bandbreite des Einsatzes = 14 °, Warmeiibergabe innerhalb der konditionierten Zone,
Luftverteilung innerhalb der konditionierten Zone

Kihlung Top 1

System, Grunddaten:

Auswahl des Systems: Nur-Luft-Anlagen, dezentrale Anlage (Split-Gerte mit Wéarmepumpe)
Grunddaten Kalteanlage: saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung, Dauer der
Nachtabschaltung: 8 h, Dauer der Wochenendabschaltung: 56 h

Kaltebereitstellung:

Kompressionskaltemaschine, Kalteleistung der Kaltemaschine: 10 kW, Raumgerat -
luftgekiihlt, VRF-Systeme mit variablem Kaltemittelmassenstrom, F Inverterregelung fir
Einzonensysteme frequenzgeregelt/taktend, mit elektronischem Expansionsventil

Hilfsenergie konv. System:
Raumklimagerate: DX Inneneinheiten Wand- und Briistungsgert,

Primérenergie, CO 2:

Photovoltaikanlage 12 kWp

Kollektor: Ertrage werden beim EAW berlcksichtigt: Energieausweis {Mehrfamilienhauser),
Aperturflache: 100,00 m2, Spitzenleistungskoeffizient monokristallines Silicium: (K pk: 0,12),
Systemleistungsfaktor stark beliiftete, saugbeliftete oder freistehende PV-Module: (f perf: 0,
80), Spitzenleistung: 12,00 kW, keine Horizontverschattung, Orientierung des Kollektors Siid,
Neigungswinkel 15°
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