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Bericht

Roter Hof 6 WHA
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Stand 2015 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Héchstwerten fiir das Jahr 2017
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Bericht

Roter Hof 6 WHA

Zum Projekt: Vorwort

Der Bestands-Energieausweis von 19.01.2010 diente als Grundlage des Energieausweises und
wurde in Abstimmung mit dem Geb&udeverantwortlichen auf Anderungen gepriift und neu
ausgestellt.

Durch den Einbau neuer Anlagen kann sich der EEB veréndern.

Berechnungsgrundlage fiir den Energieausweis
2000 Stockerau

Roter Hof 6

Zone Wohnen

Fir die U-Werte der Bauteile wurden die Default-Werte gem. OIB-300.6-011/15, 3.3.1 mit dem
Bezugsjahr ab 1960 MFH angenommen.

Aus dem Bewertungsgutachten vom 10. August 2007 von Herrn KR GERHARD
STABENTHEINER und aus der Begehung wurde festgestellt, dass die Fenster im Jahre 1993
erneuert wurden. Deswegen wurden fiir die Fenster die Default-Werte gem. OIB-300.6-011/15,
3.3.1 mit dem Bezugsjahr ab 1988 MFH fiir das Bundesland Nieder&sterreich angenommen.
Die Zone Wohnen erstreckt sich von dem, in Planen gekennzeichneten, Erdgeschoss bis zum
Dachgeschoss.

Der Dachboden wurde als ungeddmmt angenommen.

Fir die Heizung und Warmwasserbereitstellung folgt aus dem oben genannten Gutachten:

Beheizung: Gashausanschluss vorhanden, Beheizung der Wohnungen
individuell mit Gasetagenheizungen, E-Heizungen oder Einzeléfen
Warmwasser: individuelle Warmwasserbereitung mit Gas oder Strom

Empfehlung von Mafinahmen fiir bestehende Gebdude gemaf OIB-330.6011/15, 4

MaRnahmen zur Verbesserung der thermischen Qualitat der Gebaudehiille:

1. AW, Bestand:

Zusatzliche Dammung der AuBenwande mittels WDVS (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) mit einer
Starke von 10,0 cm.

2. Innenwand zu ungeddmmten Dachraum, Bestand:

Zusatzliche Dammung der Innenwénde mittels WDVS (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) mit einer
Starke von 10,0 cm.

3. AuBenfenster/AuRentiiren, Bestand:

Als Sanierungsvorschlag wird ein Tausch samtlicher Fenster auf Holz/Alu Fenster und der
Eingangstliren mit einem U- Wert ges. von 1,40 W/m?K vorgeschlagen.

4. Decke zu Keller/unbeheizten Geb&udeteilen, Bestand:

Zusatzliche Dammung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) der Decke zu Keller/unbeheizten Raume mit
einer Starke von 10,0 cm.

5. Oberste Geschossdecke, Bestand:

Zusatzliche Dammung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) der obersten Geschossdecke mit einer
Starke von 15,0 cm.

6. Dachflache, Bestand:

Zusatzliche Dammung (Lambda -Wert 0,04W/(mK)) der Dachflache mit einer Starke von 15,0 cm.

MaRnahmen zu Verbesserung der energetischen Effizienz der haustechnischen Anlagen:
Umstellung des Heizsystems auf zentrale Warmeversorgung mittels Fernwarme.

MaRnahmen zur verstarkten Nutzung erneuerbarer Energietrager:
Umstellung des Heizsystems auf zentrale Warmeversorgung mittels Fernwarme.

MafRnahmen zu Reduktion der CO2-Emissionen:
Umstellung des Heizsystems auf zentrale Warmeversorgung mittels Fernwarme.
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Bericht

Roter Hof 6 WHA

Zum Warmeschutz: Kondensationsrisiko wurde nicht Giberpruift.

Zum Schallschutz: Schallschutz wurde nicht Gberpriift.
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BEZEICHNUNG Roter Hof 6 WHA

Gebaude(-teil) Wohnen
Nutzungsprofil Mehrfamilienhauser
StralRe Roter Hof 6

PLZ/Ort 2000 Stockerau
Grundstticksnr. 2183/2

Baujahr

Letzte Veranderung
Katastralgemeinde
KG-Nr.

Seehohe

1960

1993

Stockerau

11142

172m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB Ref,SK PEB sk

A ++

A+

CO2 sk

f GEE

HWBRes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, Haushaltsstrombedarf, abztglich allfilliger Endenergieertrage und zuziglich eines dafiir
ohne Berticksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmertickgewinnung, zu halten. notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener

Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhéngigkeit der Gebaudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf

Warmwasserwarmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlicksichtigt, PEB: Der Primdrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste in
dazu zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBem.) und einen
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. nicht erneuerbaren (PEBn.em.) Anteil auf.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flaichenbezogener Defaultwert festgelegt. Er COz2: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch eines einschlieBlich jener fiir Vorketten.

osterreichischen Haushalts.

bedarf pro Quad ter b

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jah

Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz” des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU
Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und nach MaRgabe der NO BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen

ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache
Bezugsflache
Brutto-Volumen
Gebaude-Hyillflache

Kompaktheit (A/V)

1.053,03 m?

842,42 m?
3.120,07 m?
1.519,03 m?

0,49 1/m

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf KA.

Heizwarmebedarf

End-/Lieferenergiebedarf

k.A.

Gesamtenergieeffizienz-Faktor g A

Erneuerbarer Anteil

k.A.

charakteristische Lange
Klimaregion

Heiztage

Heizgradtage

Norm-AufRentemperatur

Wohnen

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf

Heizwarmebedarf

Warmwasserwadrmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Heizen

Haushaltsstrombedarf
Endenergiebedarf
Primarenergiebedarf

Primarenergiebedarf nicht erneuerbar

Primarenergiebedarf erneuerbar

Kohlendioxidemissionen (optional)

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 20.03.2020
Gultigkeitsdatum 19.03.2030

158.049
156.466

13.452
249.697

kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a

17.296
266.993
325.254
314991  kWh/a
10.263 kWh/a
63.706 kg/a

kWh/a
kWh/a
kWh/a

0 kWh/a

Ersteller

Unterschrift

205 m
N
216 d
3461 Kd

-136 °C

zrne

mittlerer U-Wert 1,173 W/m?K
LEK+-Wert 86,92
Art der Liftung Fensterliftung
Bauweise mittelschwere
Soll-Innentemperatur 20 °C
HWB refrx 145,44 kWhimza
HWB rx 145,44  kWh/m?a
E/LEB rk 247,85 kWh/m?a
foee 2,429
HWB Rrersk 150,09  kWh/m2a
HWB sk 148,59  kWh/m?a
WWWB 12,78 kWh/m?a
HEB sk 237,12  kWh/m?a
€ AWz H 1,47
HHSB 16,43 kWh/m?a
EEB s« 253,55 kWh/m?a
PEB sk 308,87 kWh/m?a
PEB n.em.,SK 299,13 kWh/m?a
PEB ern.,SK 9,75 kWh/mZ4a
CO2 sk 60,50 kg/m?a
foee 2,443
PV Export, SK 0;00 kWh/m?a

H [ g
naenieur, MSe,

g 1'¢

ol )

A_Bacher
echhiker
R §) $44880

4 -

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier

angegebenen abweichen.
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Anlagentechnik des Gesamtgebdudes
Roter Hof 6 WHA

Wohnen
Nutzprofil: Mehrfamilienhduser

Kohlendioxidemissionen in der Zone .
CO2in kg/a

0 16.250 32.500 48.750 65.000

Primérenergie, C02 in der Zone Anteil PEB c0o2
kWh/a kg/a

r—— Raumheizung 100,0
Erdgas 265.878 53.630

e TW Warmwasser 100,0
Erdgas 26.149 5.274

e Haushalﬂtsstronjbeda_rf 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 33.035 4773
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

r——— Raumhg.lzung . _ 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 190 27

W Warmw?sser . _ 100,0
Strom (Osterreich Mix 2015) 0 0
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
m? kW kWh/a
RH Raumheizung 1.053,03 177 227.246
TW Warmwasser 1.053,03 22.350
SB Haushaltsstrombedarf 1.053,03 17.296

Konversionsfaktoren

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (fre), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f Pe,n.em.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f pe.em.) sowie des CO2 (f coz).

fPE fPE,n4ern. fPE,ern. fCOZ

- - - glkWh

Erdgas 1,17 1,17 0,00 236
Strom (Osterreich Mix 2015) 1,91 1,32 0,59 276

Raumheizung

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung dezentral, Defaultwert fiir Leistung (176,90 kW), Kessel
ohne Geblaseunterstiitzung, gasférmige Brennstoffe, Zentralheizgerat (Standardkessel),
Defaultwert fur Wirkungsgrad, Baujahr vor 1978, (eta 100 % : 0,83 ), (eta 30 % : 0,81),
Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Wohnen, modulierend,

Speicherung: kein Speicher

Anbindeleitungen: Ladngen pauschal, 0/3 geddmmt, Armaturen ungeddmmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Kleinflichige Warmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Warmeverbrauchsermittlung, Heizkérper ( 90 °C /70
°C), gleitende Betriebsweise

ArchiPHYSIK 17.0.42 - lizenziert firr Dipl.-Ing. Reinhold Bacher PMD 20.03.2020



Anlagentechnik des Gesamtgebdudes
Roter Hof 6 WHA

Anbindeleitungen

Wohnen 589,69 m

Warmwasser

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Raumheizung

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Stichleitung: Langen pauschal, Kupfer (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung

Stichleitungen

Wohnen 168,48 m

ArchiPHYSIK 17.0.42 - lizenziert firr Dipl.-Ing. Reinhold Bacher PMD 20.03.2020



Leitwerte
Roter Hof 6 WHA - Wohnen

Wohnen
.. gegen Aulien Le 1.064,83
.. Uber Unbeheizt Lu 180,90
.. Uber das Erdreich Lg 374,67
.. Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Warmebriicken 162,04
Transmissionsleitwert der Geb&udehiille LT 1.782,45 WI/IK
Laftungsleitwert LV 297,88 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 1,173 W/m*K
... gegen AuBen, iiber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AuRenluft
m? W/m2K f fFH W/K
Nord
6 Aulenwand 583,50 1,200 1,0 700,20
9 Innenttr 3,04 2,500 0,7 5,32
10 Innenwand zu Dachraum 26,89 1,200 0,9 29,04
613,43 734,56
Ost
4 AuRenfenster O 46,80 2,500 1,0 117,00
46,80 117,00
Siid
3 Aulenfenster S 3,70 2,500 1,0 9,25
3,70 9,25
West
2 AuRenfenster W 59,05 2,500 1,0 147,63
5 Aulentliren W 4,50 2,500 1,0 11,25
63,55 158,88
Horizontal
1 Dachflache 144,57 0,550 1,0 79,51
7 Oberste GeschoRdecke 250,50 0,650 0,9 146,54
8 Decke zu Keller/unbeheizt 396,48 1,350 0,7 374,67
791,55 600,72
Summe 1.519,03
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Warmebriicken
Leitwerte Gber Warmebriicken
Warmebriicken pauschal 162,04 W/K
ArchiPHYSIK 17.0.42 - lizenziert firr Dipl.-Ing. Reinhold Bacher PMD 20.03.2020



10

Leitwerte
Roter Hof 6 WHA - Wohnen

... liber Liiftung
Laftungsleitwert

Fensterliiftung 297,88 W/K

Laftungsvolumen VL= 2.190,30 m?®
Luftwechselrate n= 0,40 1/h

ArchiPHYSIK 17.0.42 - lizenziert firr Dipl.-Ing. Reinhold Bacher PMD 20.03.2020



Gewinne
Roter Hof 6 WHA - Wohnen

11

Wohnen

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne
Mehrfamilienhduser

mittelschwere Bauweise

qi= 3,75 W/im2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g Atrans,h
- m2 - m2
Ost
4 AuRenfenster O 1 0,75 32,76 0,670 14,51
1 32,76 14,51
Siid
3 Aulenfenster S 1 0,75 2,59 0,670 1,14
1 2,59 1,14
West
2 AuRenfenster W 1 0,75 41,33 0,670 18,31
5 Aulentliren W 1 0,75 3,15 0,000 0,00
2 44,48 18,31
Aw Qs, h
m2 kWh/a
Ost 46,80 9.564
Sid 3,70 926
West 63,55 12.068
| | | | |
114.05 22.559 0 7000 14000 21000 28000
N Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

[ Jopak

[ ]transparent

Strahlungsintensitaten
Stockerau, 172 m

S SO/SW Oo/wW NO/NW N H

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Jan. 34,63 27,86 17,18 11,98 11,45 26,04
Feb. 55,65 45,66 29,96 20,92 19,50 47,56
Mar. 76,26 67,34 51,11 34,07 27,58 81,13
ArchiPHYSIK 17.0.42 - lizenziert firr Dipl.-Ing. Reinhold Bacher PMD 20.03.2020



Gewinne
Roter Hof 6 WHA - Wohnen

12

Apr. 80,90 79,74 69,34 52,00 40,45 115,57
Mai 90,21 94,96 91,79 72,80 56,97 158,26
Jun 80,45 90,11 91,72 77,24 61,14 160,91
a. 8216 91,83 9344 7572 5960 161,10
Aug 88,40 91,21 82,79 60,34 44,90 140,32
Sep 81,57 74,69 59,95 43,24 35,38 98,28
Okt. 6853 57,84 4023 2640 2326 6287
Nowv. 38,34 30,55 18,45 12,68 12,10 28,82
Dez 29,73 23,36 12,74 8,68 8,30 19,30
ArchiPHYSIK 17.0.42 - lizenziert firr Dipl.-Ing. Reinhold Bacher PMD 20.03.2020
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Bauteilliste
Roter Hof 6 WHA
1 Dachfliache
AD O-U, OIB-Leitfaden OIB-RL 6: 2015, 3.3.1 Default-wW MFH ab 1960
OIB-Leitfaden OIB-RL 6: 2015, 3.3.1 Default-W MFH ab 1960
U= 0,550
10 Innenwand zu Dachraum
WGD A-l, OIB-Leitfaden OIB-RL 6: 2015, 3.3.1 Default-WW MFH ab 1960
OIB-Leitfaden OIB-RL 6: 2015, 3.3.1 Default-W MFH ab 1960
U= 1,200
2 AuBenfenster W
AF OIB-Leitfaden OIB-RL 6: 2015, 3.3.2 Default-W, NO ab 01.1988
Lange w g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 41,34 70,00
Rahmen 17,72 30,00
Glasrandverbund 177,15
vorh. 59,05 2,50
3 AuBenfenster S
AF OIB-Leitfaden OIB-RL 6: 2015, 3.3.2 Default-W, NO ab 01.1988
Lange w g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 2,59 70,00
Rahmen 1,11 30,00
Glasrandverbund 11,10
vorh. 3,70 2,50
ArchiPHYSIK 17.0.42 - lizenziert firr Dipl.-Ing. Reinhold Bacher PMD 20.03.2020
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Bauteilliste
Roter Hof 6 WHA
4 AuBenfenster O
AF OIB-Leitfaden OIB-RL 6: 2015, 3.3.2 Default-W, NO ab 01.1988
Lange w g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 32,76 70,00
Rahmen 14,04 30,00
Glasrandverbund 140,40
vorh. 46,80 2,50
5 AuBentiiren W
AT OIB-Leitfaden OIB-RL 6: 2015, 3.3.2 Default-W, NO ab 01.1988
Lange w g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,000 3,15 70,00
Rahmen 1,35 30,00
Glasrandverbund 13,50
vorh. 4,50 2,50
6 AuRenwand
AW A-l, OIB-Leitfaden OIB-RL 6: 2015, 3.3.1 Default-WW MFH ab 1960
OIB-Leitfaden OIB-RL 6: 2015, 3.3.1 Default-W MFH ab 1960
U= 1,200
7 Oberste GeschoRdecke
DGD O-U, OIB-Leitfaden OIB-RL 6: 2015, 3.3.1 Default-wW MFH ab 1960
OIB-Leitfaden OIB-RL 6: 2015, 3.3.1 Default-W MFH ab 1960
U= 0,650
8 Decke zu Keller/unbeheizt
DGK U-O, OIB-Leitfaden OIB-RL 6: 2015, 3.3.1 Default-W MFH ab 1960
OIB-Leitfaden OIB-RL 6: 2015, 3.3.1 Default-W MFH ab 1960
U= 1,350
ArchiPHYSIK 17.0.42 - lizenziert firr Dipl.-Ing. Reinhold Bacher PMD 20.03.2020
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Bauteilliste
Roter Hof 6 WHA
9 Innentiir
TGu OIB-Leitfaden OIB-RL 6: 2015, 3.3.1 Default-W MFH ab 1960
Lange w g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 2,13 70,00
Rahmen 0,91 30,00
vorh. 3,04 2,50
20.03.2020
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Ergebnisdarstellung

Roter Hof 6 WHA

16

Berechnungsgrundlagen

Warmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

Opake Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt

U-Wert
Bewertung
Rw

R res,w

L' nTw
DnTw

EN ISO 6946:2003-10, EN ISO 10077-1:2006-12

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003

Nummer | Bezeichnung U-Wert Dampf- Rw L' nTw
W/m2K diffusion dB dB
1 Dachflache 0,550 (0,20) OK (43) (53)
10 Innenwand zu Dachraum 1,200 (0,35) OK (42)
6 Aulenwand 1,200 (0,35) OK (43)
7 Oberste GescholRRdecke 0,650 (0,20) OK (42) (53)
8 Decke zu Keller/unbeheizt 1,350 (0,40) OK (58) (48)
Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt
Nummer | Bezeichnung U-Wert U-Werteam Rw(C; Ctr)
W/m2K W/m2K dB
2 AuBenfenster W 2,500 (1,40) 0(-;- (28 (- -))
3 AuBenfenster S 2,500 (1,40) 0(-;- (28 (- -))
4 AuBRenfenster O 2,500 (1,40) 0(- (28 (- -))
5 AuBentliren W 2,500 (1,40) 0(- - (28 (- -))
9 Innentdr 2,500 (2,50) 0(-;- (42 (- -))
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Bauteilflachen
Roter Hof 6 WHA - Alle Geb&udeteile/Zonen

17

m2

Flachen der thermischen Gebaudehiille 1.519,03
Opake Flachen 92,49 % 1.404,98

Fensterflachen 7,51 % 114,05

Warmefluss nach oben 395,07

Warmefluss nach unten 396,48

Flachen der thermischen Gebaudehiille

Wohnen

Mehrfamilienhduser

m2

1 Dachflache 144,57
Flache H x+y 1 x 144,57 144,57

m2

10 Innenwand zu Dachraum 26,39
Flache N x+y 1x 29,93 29,93
Innentiir -1x 3,04 -3,04

m2

2 AuBenfenster W N 1 x 59,05 59,05
m2

3 AuBenfenster S N 1x3,70 3,70
m2

4 AuBenfenster O N 1 x 46,80 46,80
m2

5 AuBentiiren W N 1x4,50 4,50
m2

6 AuBenwand 583,50
Flache N x+y 1 x 697,55 697,55
AuBenfenster W -1 x 59,05 -59,05
AuBlenfenster S -1x 3,70 -3,70
AuBenfenster O -1 x 46,80 -46,80
AuBlenttiren W -1x4,50 -4,50

m2

7 Oberste GeschoRdecke 250,50
Flache H x+y 1x 250,5 250,50

m2

8 Decke zu Keller/unbeheizt 396,48
Flache H x+y 1 x 396,48 396,48
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Bauteilflachen
Roter Hof 6 WHA - Alle Geb&udeteile/Zonen
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m2
9 Innentiir N 1x 3,04 3,04
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Grundflache und Volumen
Roter Hof 6 WHA
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Brutto-Grundflache und Brutto-Volumen

BGF [m?] V [m?]

Wohnen beheizt 1.053,03 3.120,07
Wohnen
beheizt

Formel Héhe [m] BGF [m?] V [m?
Regelgeschoss

3 x 351,01 2,96 1.053,03 3.120,07
Summe Wohnen 1.053,03 3.120,07
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